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полезная информация о слуховых аппаратах

   Доверьте заботу о Вашем слухе профессионалам

Центр Слухопротезирования в  г. Ростове на Дону  существует уже более 10 лет.  Мы предла-
гаем полный спектр услуг, от начального  определения проблемы  снижения слуха  до точной 
диагностики и подбора слухового аппарата, гарантийного, постгарантийного и сервисного об-
служивания.

Новые поколения слуховых аппаратов, которые предлагает наша компания, позволяют коррек-
тировать практически любой вид тугоухости. Широкий модельный ряд - от заушных до самых 
маленьких внутриканальных - слуховых аппаратов позволяет успешно использовать эти слухо-
вые аппараты, как во взрослом, так и в  детском  возрасте.  Благодаря  современным микропро-
цессорам и новым стратегиям обработки сигнала достигается великолепное качество звучания 
и оптимальная разборчивость речи в любой шумовой обстановке.

Успех слухопротезирования в нашем центре обеспечивается высоким профессионализмом на-
ших специалистов, прошедших стажировку в ведущих центрах слухопротезирования Австрии, 
Германии, Швейцарии, большим выбором качественных слуховых аппаратов, использованием 
современного оборудования и материалов, а также чутким подходом к каждому пациенту.

     

   
  Начало на следующей странице.

http://www.sluhcentr.ru/catalog.html
http://www.sluhcentr.ru/about.html
http://www.sluhcentr.ru/catalog.html
http://www.sluhcentr.ru/forum
http://www.sluhcentr.ru/contacts.html
www.sluhcentr.ru
http://www.sluhcentr.ru/download.html
http://www.sluhcentr.ru/news.html
http://www.sluhcentr.ru/center_news.html
http://www.sluhcentr.ru/video.html
http://www.sluhcentr.ru/info.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/catalog_m.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/ingalator.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/massage.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/metr.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/lampcatalog.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/fisio.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/newdev_m.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/info_m.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/medpartner.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/metr.html


1

Каталог
ассортимента продукции 



2 3

Никому не нравится, когда его 
сдерживают, жизнь проживается лучше, 
когда она течет естественно и без усилий.

К сожалению, современные технологии, 
призванные облегчить жизнь людей, 
могут быть обезличенными, сложными 
и запутанными, а продукты и процессы, 
созданные для всех, зачастую игнорируют 
желания и потребности отдельных людей. 
Эти компромиссы могут стать досадными 
препятствиями, которые мешают людям 
с потерей слуха жить на их собственных 
условиях.

Мы в ReSound принимаем близко к 
сердцу все, что ограничивает людей. 
Будучи на связи со специалистами по 
слухопротезированию, мы понимаем, 
как потеря слуха может ограничить 
способность и уверенность людей в 
общении с окружающим миром - даже с 
друзьями и семьей. 

Слух человека так же уникален, как 
отпечаток пальца, вот почему наше 
прочное наследие в улучшении жизни 
благодаря техническим инновациям 
сосредоточено на одном - на человеке. 
Мы принимаем заботу о слухе близко 
к сердцу и выходим за рамки нормы, 
чтобы наши интуитивные, передовые 
решения были взаимосвязаны и 
органично адаптировались к человеку и 
его миру, чтобы он мог слышать и жить 

полноценной жизнью.
Подобно специалисту по 
слухопротезированию, желающему 
лучшего для своих клиентов и бизнеса, 
мы можем пообещать вам следующее:

• ReSound - это ваш ответственный 
партнер, который сделает все 
возможное, чтобы поддержать ваши 
амбиции и надежны ваших клиентов. 

• Мы можем с уверенностью сказать это, 
потому что после более чем 150 лет 
работы над тем, чтобы жизнь звучала 
лучше, никто лучше не понимает слух и 
человеческое ухо. 

• ReSound - это технология, которая 
вдохновлена пользователем и 
создана для него, легко интегрируясь, 
чтобы обеспечить природный и 
индивидуальный слуховой опыт - и 
жизнь без ограничений.

Жизнь без 
ограничений 
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Семейства CIC-W
10A

ITC
312

MIH-S/MIH
10 / 312

ITE
13

RIE 61
Li-ion (RHI)

RIE 61
312

RIE 62
13

BTE 67
312

BTE 77
13

BTE 88
13

BTE 98
675
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ReSound ONE 9

ReSound ONE 7

ReSound ONE 5*

* M&RIE не доступно 
** В RIE 61 не доступна заряжаемая модель
*** Key 1представлены только в BTE 77 и BTE 88 моделях
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ReSound ENZO Q 9

ReSound ENZO Q 7

ReSound ENZO Q 5
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ReSound LiNX Quattro 9

ReSound LiNX Quattro 7

ReSound LiNX Quattro 5
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ReSound Key 4

ReSound Key 3**

ReSound Key 2**

ReSound Key 1***

Беспроводные слуховые аппараты
Использует технологию 2,4 ГГц для кристально 

чистого звука, передачи стерео, не требует ношения 

дополнительного устройства на шее, передача на 

расстоянии не менее 7 метров.

Прямая передача аудио
Прямая передача аудио из устройств iOS и Android™.
Недоступно в RS Key 2.

Тиннитус
Комплексное решение для менеджмента тиннитуса со 

встроенным генератором звуков тиннитуса.

Smart Hearing Альянс
Интеллектуальная бимодальная настройка с 
совместимыми устройствами Cohlear™.
Недоступно в RS Key 2 и RS Key 1.

Характеристики

ReSound
Микро-

микрофон

ReSound
Мульти-

микрофон

ReSound
ТВ Стример 2

ReSound
Пульт управления

ReSound
Phone Clip +

ReSound
Пульт управления 2

Беспроводные аксессуары

ReSound LiNX Quattro и ReSound Key 
Премиальное и настольное з/у

ReSound ONE 
Стандартное з/у

ReSound ONE 
Премиальное з/у

Зарядные устройства

ReSound 
Smart 3D™

ReSound 
Relief™

ReSound  
Control™

Приложения

Обзор моделей
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Решиться на серьезный шаг и пойти на прием к специалисту по 
слухопротезированию - личное дело, и ожидания от него высоки. 
Подобным образом, ответственность за улучшение слуха и подбор 
слухового аппарата, который изменит жизнь человека, в равной 
степени является не только личной, но и профессиональной 
обязанностью.

Первое впечатление очень важно, и если с самого начала 
установить доверительные отношения, они будут продолжаться 
годами, с лояльностью, которая принесет дивиденды и вам, и 
вашему клиенту. Потому что вы оба стремитесь к лучшему.

ReSound - это премиальное решение для людей, не желающих идти 
на компромисс в отношении слуха, которое соединяет их с миром 
без ограничений.  

Мы предлагаем множество незаметных моделей ReSound в 
классических и естественных цветах, чтобы соответствовать 
слуховому профилю и стилю вашего клиента. Эстетически 
привлекательные, оснащенные передовыми технологиями, 
надежные и персонализированные, в соответствии с современными 
потребностями и образом жизни, чтобы каждый пользователь 
чувствовал, что его слуховые аппараты созданы именно для него.

Ваши клиенты будут гордиться тем, что у них есть ReSound, а вы 
будете гордиться тем, что предложили его им.

Слуховые аппараты

С
луховы

е аппараты
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Форм-факторы  

Модель RIE 61 (RHI) RIE 61 RIE 62

Ценовой сегмент 9, 7, 5 9, 7, 5 9, 7, 5

Диапазон настройки  

Уровни мощности * MM / LP / MP / HP / UP MM / LP / MP / HP / UP MM / LP / MP / HP / UP

Размер батарейки Литий-ионная перезаряжаемая 312 13

Полное усиление (симулятор уха IEC 118-0) 63 / 63 / 69 / 75 / 83 63 / 63 / 69 / 75 / 83 63 / 63 / 69 / 75 / 83

Максимальное ВУЗД (симулятор уха IEC 118-0) 124 / 123 / 126 / 131 / 138 124 / 123 / 126 / 131 / 138 124 / 123 / 126 / 131 / 138

Двойной микрофон • • •

Программируемая кнопка • •

Многофункциональная кнопка •

Кнопка программ

Регулятор громкости

Индукционная катушка •

Прямой аудиовход (DAI)

e2e связь • • •

Совместимость с беспроводными аксессуарами • • •

Прямая передача аудио с устройств iOS • • •

Прямая передача аудио с устройств Android • • •

Приложение ReSound Control (требуется Phone Clip+) • • •

Приложение ReSound Smart 3D • • •

Покрытие iSolate nanotech • • •

Степень защиты IP IP68 IP68 IP68

Частота (Гц)

MPLP

дБ
 H

L

Частота (Гц)

UPHP

дБ
 H

L

Частота (Гц)

MM

дБ
 H

L

РЕСИВЕРЫ SURE FIT 3

M&RIE

MM

Стандартные (STD) ресиверы

LP

MP

HP

UP

* Ценовой сегмент 5 не совместим с MM-ресивером

ВЫБОР ВКЛАДЫШЕЙ

Открытый

S M L

Мощный

S M L

Закрытый

S M L

Тюльпан

СПОРТИВНЫЕ ЗАМКИ

Доступно 
для MM LP MP HP

С
луховы

е аппараты

ReSound ONE

Форм-фактор - RIE
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Форм-факторы  

Модель RIE 61 RIE 61 RIE 62 RIE 62 BTE 67 BTE 77 BTE 88
Ценовой сегмент 9, 7, 5 9, 7, 5 9, 7, 5 9, 7, 5 9, 7, 5 9, 7, 5 9, 7, 5

Диапазон настройки  
 

Уровни мощности LP / MP / HP / UP LP / MP / HP / UP LP / MP / HP / UP LP / MP / HP / UP
Размер батарейки Литий-ионная перезаряжаемая 312 13 13 312 13 13
Полное усиление (симулятор уха IEC 118-0) 62 / 67 / 74 / 82 62 / 67 / 74 / 82 62 / 67 / 74 / 82 62 / 67 / 74 / 82 65 66 74
Максимальное ВУЗД (симулятор уха IEC 118-0) 123 / 125 / 129 / 136 123 / 125 / 129 / 136 123 / 125 / 129 / 136 123 / 125 / 129 / 136 130 134 141
Двойной микрофон • • • • • • •

Программируемая кнопка • • •

Многофункциональная кнопка • •

Кнопка программ • •

Регулятор громкости • •

Индукционная катушка • • • •

Прямой аудиовход (DAI) • •

e2e связь • • • • • • •

Совместимость с беспроводными аксессуарами • • • • • • •

Прямая передача аудио с устройств iOS • • • • • • •

Прямая передача аудио с устройств Android • • • • • • •

Приложение ReSound Control (требуется Phone Clip+) • • • • • • •

Приложение ReSound Smart 3D • • • • • • •

Покрытие iSolate nanotech • • • • • • •

Степень защиты IP IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68

Закр.Откр.

Частота  (Гц)

дБ
 H

L

Частота  (Гц)

дБ
 H

L

MPLP

Частота (Гц)

дБ
 H

L
UPHP

Частота (Гц))

дБ
 H

L

ВЫБОР ВКЛАДЫШЕЙ

Открытый

S M L

Мощный

S M L

Закрытый

S M L

Тюльпан

РЕСИВЕРЫ SURE FIT 2C

LP

MP

HP

UP

С
луховы

е аппараты

ReSound LiNX Quattro

Форм-фактор - RIE и BTE

Закр.Откр.

Частота  (Гц)

дБ
 H

L

СПОРТИВНЫЕ ЗАМКИ

Доступно 
для LP MP HP
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Форм-факторы  

Модель CIC-W ITC MIH ITE

Ценовой сегмент 9, 7, 5 9, 7, 5 9, 7, 5 9, 7, 5

Диапазон настройки  
 

Уровни мощности LP / MP / HP / UP LP / MP / HP / UP  MP / HP / UP MP / HP / UP

Размер батарейки 10 312 312 / 13 13

Полное усиление (симулятор уха IEC 118-0) 49 / 59 / 69 / 78 49 / 59 / 69 / 78 59 / 69 / 78 59 / 69 / 78

Максимальное ВУЗД (симулятор уха IEC 118-0) 124 / 128 / 130 / 137 124 / 128 / 130 / 137 128 / 130 / 137 128 / 130 / 137

Двойной микрофон  • • •

Программируемая кнопка     

Многофункциональная кнопка     

Кнопка программ Опция Опция Опция Опция

Регулятор громкости  Опция Опция Опция

Индукционная катушка  Опция Опция Опция

Прямой аудиовход (DAI)     

e2e связь •  • •

Совместимость с беспроводными аксессуарами • • • •

Прямая передача аудио с устройств iOS • • • •

Прямая передача аудио с устройств Android • • • •

Приложение ReSound Control (требуется Phone Clip+) • • • •

Приложение ReSound Smart 3D • • • •

Покрытие iSolate nanotech • • • •

UP UPHP HP

Частота (Гц) Частота (Гц)

дБ
 H

L

дБ
 H

L

MP MPLP LP

Частота (Гц) Частота (Гц)

дБ
 H

L

дБ
 H

L

С
луховы

е аппараты

ReSound LiNX Quattro

Форм-фактор - Внутриушные
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ВЫБОР ВКЛАДЫШЕЙ

Открытый

S M L

Мощный

S M L

Закрытый

S M L

Тюльпан

РЕСИВЕРЫ SURE FIT 2C

LP

MP

HP

UP

С
луховы

е аппараты

Форм-факторы  

Модель RIE 61 RIE 62 BTE 67 BTE 77 BTE 88
Ценовой сегмент 9, 7, 5 9, 7, 5 9, 7, 5 9, 7, 5 9, 7, 5

Диапазон настройки  
 

Уровни мощности LP / MP / HP / UP LP / MP / HP / UP    
Размер батарейки 312 13 312 13 13
Полное усиление (симулятор уха IEC 118-0) 61 / 67 / 74 / 82 61 / 67 / 74 / 82 65 66 74
Максимальное ВУЗД (симулятор уха IEC 118-0) 123 / 125 / 131 / 137 123 / 125 / 131 / 137 130 134 140
Двойной микрофон • • • • •

Программируемая кнопка •  •   
Многофункциональная кнопка  •    
Кнопка программ    • •

Регулятор громкости    • •

Индукционная катушка  • • • •

Прямой аудиовход (DAI) •  • •

e2e связь • • • • •

Совместимость с беспроводными аксессуарами • • • • •

Прямая передача аудио с устройств iOS • • • • •

Прямая передача аудио с устройств Android • • • • •

Приложение ReSound Control (требуется Phone Clip+) • • • • •

Приложение ReSound Smart 3D • • • • •

Покрытие iSolate nanotech • • • • •

Степень защиты IP IP58 IP58 IP58 IP58 IP58

UPHP

Частота (Гц)

дБ
 H

L

MPLP

Частота (Гц)

дБ
 H

L

Закр.Откр.

Частота (Гц)

дБ
 H

L

Закр.Откр.

Частота (Гц)

дБ
 H

L

Частота (Гц)

дБ
 H

L

СПОРТИВНЫЕ ЗАМКИ

Доступно 
для LP MP HP

Форм-фактор - RIE и BTE

ReSound LiNX 3D
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Форм-факторы  

Модель IIC CIC ITC MIH-S MIH ITE

Ценовой сегмент 9, 7, 5 9, 7, 5 9, 7, 5 9, 7, 5 9, 7, 5 9, 7, 5

Диапазон настройки  
 

Уровни мощности LP LP / MP / HP / UP LP / MP / HP / UP LP / MP / HP / UP LP / MP / HP / UP MP / HP / UP

Размер батарейки 10 10 312 10 312 / 13 312 / 13

Полное усиление (симулятор уха IEC 118-0) 49 49 / 59 / 69 / 79 49 / 59 / 69 / 79 49 / 59 / 69 / 79 59 / 69 / 79 59 / 69 / 79

Максимальное ВУЗД (симулятор уха IEC 118-0) 124 124 / 127 / 130 / 137 124 / 127 / 130 / 137 124 / 127 / 130 / 137 127 / 130 / 137 127 / 130 / 137

Двойной микрофон • •

Программируемая кнопка

Многофункциональная кнопка

Кнопка программ Опция Опция Опция Опция Опция

Регулятор громкости Опция Опция Опция Опция

Индукционная катушка Опция Опция Опция

Прямой аудиовход (DAI)

Проводное программирование Кабель для IIC CS44 + CS53 ИЛИ CS63 + Flex Strip CS44 + CS53 ИЛИ CS63 + Flex Strip CS44 + CS53 ИЛИ CS63 + Flex 
Strip

CS44 + CS53 ИЛИ CS63 + Flex 
Strip

CS44 + CS53 ИЛИ CS63 + Flex 
Strip

Беспроводное программирование Noahlink Wireless Noahlink Wireless Noahlink Wireless

e2e связь • •

Совместимость с беспроводными аксессуарами • • •

Прямая передача аудио с устройств iOS • • •

Прямая передача аудио с устройств Android • • •

Приложение ReSound Control (требуется Phone Clip+) • • •

Приложение ReSound Smart 3D • • •

Покрытие iSolate nanotech • • • • • •

ReSound LiNX 3D

Форм-фактор - Внутриушные

Частота (Гц)

дБ
 H

L
UPHP

Частота (Гц)

дБ
 H

L

MPLP

Частота (Гц)

дБ
 H

L

С
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ReSound Key

Форм-фактор - Внутриушные, RIE и BTE

•1: Недоступно для ReSound Key 2

Frequency (Hz)

HP

dB
 H

L

Frequency (Hz)

UP

dB
 H

L

Frequency (Hz)

UPHP

dB
 H

L

Frequency (Hz)

MPLP

dB
 H

L

Frequency (Hz)

HPMP

dB
 H

L

Frequency (Hz)

MPLP

dB
 H

L

Frequency (Hz)

ClosedOpen

dB
 H

L

Frequency (Hz)

ClosedOpen

dB
 H

L

Frequency (Hz)

dB
 H

L

Frequency (Hz)

dB
 H

L

ВЫБОР ВКЛАДЫШЕЙ

Открытый

S M L

Мощный

S M L

Закрытый

S M L

Тюльпан

РЕСИВЕРЫ SURE FIT 2C

LP

MP

HP

UP

С
луховы

е аппараты

СПОРТИВНЫЕ ЗАМКИ

Доступно
для LP MP HP

Форм-факторы            

Модель CIC-W ITC ITE RIE 61 RIE 61 RIE 62 BTE 67 BTE 77 BTE 88 SP BTE 98
Ценовой сегмент 4, 3 4, 3, 2 4, 3, 2 4 4, 3, 2 4, 3, 2 4, 3, 2 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2

Диапазон настройки    

Уровни мощности LP / MP / HP      MP / HP / UP MP / HP / UP     LP / MP / HP / UP LP / MP / HP / UP LP / MP / HP / UP   

Размер батарейки 10 312 13 Литий-ионная
перезаряжаемая 312 13 312 13 13 675

Полное усиление (симулятор уха IEC 118-0) 49 / 59 / 69 59 / 69 / 78 59 / 69 / 78 62 / 67 / 74 / 82 62 / 67 / 74 / 82 62 / 67 / 74 / 82 65 66 80 86
Максимальное ВУЗД (симулятор уха IEC 118-0) 124 / 128 / 130 128 / 130 / 137 127 / 130 / 137 123 / 125 / 129 / 136 123 / 125 / 129 / 136 123 / 125 / 129 / 136 130 134 141 144
Двойной микрофон • • • • • • • • •
Программируемая кнопка • •

Многофункциональная кнопка •

Кнопка программ Опция Опция Опция • • • •

Регулятор громкости Опция Опция Опция • • •

Индукционная катушка Опция Опция • • • • •

Прямой аудиовход (DAI) Опция Опция • • • •

e2e связь •  •1 •  •1  •1  •1  •1  •1  •1

Совместимость с беспроводными аксессуарами • • • • • • • • • •

Прямая передача аудио с устройств iOS •  •1  •1  •1  •1 •1  •1  •1  •1  •1

Прямая передача аудио с устройств Android • •1 •1 •  •1 •1  •1  •1  •1  •1

Приложение ReSound Control (требуется 
Phone Clip+) • • • • • • • • • •

Приложение ReSound Smart 3D • • • • • • • • • •

Покрытие iSolate nanotech • • • IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68
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С
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е аппараты
Форм-фактор - BTE

ReSound ENZO Q

Форм-факторы  

Модель BTE 88 SP BTE 98

Ценовой сегмент 9, 7, 5 9, 7, 5

Диапазон настройки  
 

Размер батарейки 13 675

Полное усиление (симулятор уха IEC 118-0) 80 86

Максимальное ВУЗД (симулятор уха IEC 118-0) 141 144

Двойной микрофон • •

Программируемая кнопка

Многофункциональная кнопка

Кнопка программ • •

Регулятор громкости • •

Индукционная катушка • •

Прямой аудиовход (DAI) • •

e2e связь • •

Совместимость с беспроводными аксессуарами • •

Прямая потоковая передача аудио с устройств iOS • •

Прямая потоковая передача аудио с устройств Android • •

Приложение ReSound Control (требуется Phone Clip+) • •

Приложение ReSound Smart 3D • •

Покрытие iSolate nanotech • •

Степень защиты IP IP68 IP68

ReSound ENZO Q

Частота (Гц)

дБ
 H

L

Частота (Гц)

дБ
 H

L
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Цветовые опции

ReSound ONE ReSound ENZO Q

ReSound KeyReSound LiNX Quattro / ReSound LiNX 3D

Espresso Warm
Grey Bronze Gold Champagne Sparkling

Silver Graphite Deep
Black

Light
Blonde

Medium 
Blonde

Dark
Brown

Pearl
White

Sterling
Grey Anthracite Gloss

Black Silver Black Beige

Medium 
Blonde

Dark
Brown

Sterling
Grey Black BeigeLight

Blonde
Medium 
Blonde

Dark
Brown

Pearl
White

Sterling
Grey Anthracite Gloss

Black

Лицевая 
панель

Beige Light Medium
Brown Brown Dark

Brown

Лицевая 
панель

Beige Light Medium
Brown Brown Dark

Brown

Лицевая 
панель

Beige Anthracite

Корпус

Beige Light Medium
Brown Brown Dark

Brown Transparent Transparent
Red

Transparent
Blue White

Корпус

Beige Light Medium
Brown Brown Dark

Brown Transparent Transparent
Red

Transparent
Blue White

Корпус

Beige Light Medium
Brown Brown Dark

Brown Transparent Transparent
Red

Transparent
Blue White

Silver Black Beige Monza
Red

Ocean
Red

Gloss
Anthracite

Gloss Medium
Blonde

BTE /  
RIE

RIE BTE

RIE/
BTE

Внутриушные

Внутриушные

IIC
(только для 
ReSound 
LiNX 3D)

С
луховы

е аппараты
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Обзор Аксессуаров

ReSound предлагает лучшее в индустрии решение для подзарядки слуховых аппаратов ReSound ONE, ReSound 
LiNX Quattro и ReSound Key.

ReSound ONE 
Для дополнительной гибкости, мы предлагаем два варианта стильных и портативных зарядных устройств, 
которые служат защитным футляром, идеальным для путешествий и хранения модели RIE 61-DRWC. 

ReSound LiNX Quattro и ReSound Key
Этот портативный зарядный футляр и настольное зарядное устройство предназначены для слуховых аппаратов 
ReSound LiNX Quattro 9, 7 и 5 и ReSound Key 4 в модели RIE 61-DRWC. Обеспечивает пользователю комплексное 
решение для подзарядки. 

Непревзойденная возможность подзарядки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕМИУМ-КЛАССА НАСТОЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Размеры 99,4 x 35 x 67,5 мм / 3,9 x 1,4 x 2,7" 82 x 36 x 46 мм / 3,2 x 1,4 x 1,8"

Вес 145 г / 5.1 унций 82 г / 2,9 унции

Источник питания Перезаряжаемая литий-ионная батарея USB-питание, 5 В

Разъем питания USB Н/Д

Внутренний источник питания 3,7 В, 2600 мАч Н/Д

Время зарядки внутренней литий-
ионной батареи в зарядном устройстве

Макс. 3.5 часа, в зависимости от 
начального состояния батареи

Н/Д

Время работы батареи (полностью 
заряжена, не подключена к сети)

Мин. 3 полных заряда 2 слуховых 
аппаратов, без слуховых аппаратов: 12 
месяцев

< 40 °C (104F); 3 часа в зависимости от 
начального состояния батареи

Время зарядки слуховых аппаратов
Макс. 3 часа, в зависимости от начального 
состояния батареи

Н/Д

Частота беспроводной связи между 
слуховым аппаратом и зарядным 
устройством

2,4 ГГц 2,4 ГГц и 333 кГц

Частота беспроводной зарядки 267 кГц и 333 кГц. Н/Д

Устойчивость к электростатическим 
разрядам

В соответствии со стандартом IEC 61000-
4-2 на устойчивость к электростатическим 
разрядам

Н/Д

Рабочая температура и температура 
зарядки

От 0 до 40 °C / от 32 до 104 °F

- 25 °C (-13F) до + 5 °C (41F),
от + 5 °C (41F) до + 35 °C (95F) при 
относительной влажности воздуха до 90 %, 
без конденсации,
> 35 °C (95F) до 70 °C (158F) при давлении 
водяного пара до 50 гПа  

Температура хранения зарядного 
устройства и слуховых аппаратов

от -20 до 45 °C / от -4 до 113 °F Н/Д

Зарядное устройство премиум-класса
Встроенный аккумулятор обеспечивает до трех дней 
зарядки без необходимости подключения к розетке.

Стандартное зарядное устройство
Обеспечивает пользователю всю необходимую 
мощность в простом, но стильном дизайне.

Зарядное устройство премиум-класса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕМИУМ-КЛАССА СТАНДАРТНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Размеры 99,4 x 35 x 67,5 мм / 3,9 x 1,4 x 2,7" 100.2 мм x 42 мм x 54.8 мм / 3.9 x 1.7 x 2.2"

Вес 145 грамм / 5.1 унций 95 грамм / 3,3 унции

Источник питания USB USB

Внутренний источник питания
Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 3,7 В, 2600 
мАч

Н/Д

Время зарядки внутренней литий-
ионной батареи в зарядном устройстве

Макс. 3,5 часа, в зависимости от начального 
состояния батареи

Н/Д

Время работы батареи (полностью 
заряжена, не подключена к сети)

Мин. 3 полных заряда 2-х слуховых аппаратов, без 
слуховых аппаратов: 12 месяцев

Н/Д

Время зарядки слухового аппарата
Макс. 3 часа, в зависимости от начального 
состояния батареи

Макс. 3 часа, в зависимости от начального 
состояния батареи

Частота беспроводной связи между 
слуховым аппаратом и зарядным 
устройством

2,4 ГГц и 333 кГц 2,4 ГГц и 333 кГц

Устойчивость к электростатическим 
разрядам

В соответствии со стандартом IEC 61000-4-2 на 
устойчивость к электростатическим разрядам

В соответствии со стандартом IEC 61000-4-2 на 
устойчивость к электростатическим разрядам

Рабочая температура и температура 
зарядки

от + 5 °C до + 40 °C при относительной влажности 
воздуха от 15 % до 90 %, без конденсации

от + 5 °C до + 40 °C при относительной влажности 
воздуха от 15 % до 90 %, без конденсации

Температура хранения для зарядного 
устройства и слухового аппарата

от - 25 °C до + 5 °C,
от + 5 °C до + 35 °C при относительной влажности 
воздуха до 90 %, без конденсации,
> 35 °C до 70 °C при давлении водяного пара до 
50 гПа

от - 25 °C до + 5 °C,
от + 5 °C до + 35 °C при относительной влажности 
воздуха до 90 %, без конденсации,
> 35 °C до 70 °C при давлении водяного пара до 
50 гПа

Настольное зарядное устройство

С
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1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год

Дизайн и надежность

Мы хотим, чтобы вы были уверены, выбирая слуховые 
аппараты ReSound. Поэтому, в дополнение к лучшим 
в своем классе аудиологическим преимуществам, 
наши слуховые аппараты должны быть прочными и 
надежными. 

Миниатюризация
Это невероятно сложная работа - разработка 
миниатюрных компьютеров. Мы создаем сложную 
электронику для слухового аппарата размером с 
миндаль. Пластик, схемы, процессор, электронные 
компоненты - все это должно обеспечивать 
непревзойденную производительность, а поскольку 
еще и при очень маленьком размере, здесь нет места 
ошибкам.  

Человеческий фактор
Слуховые аппараты ежедневно подвергаются 
воздействию пота, жира, различных химических 
продуктов, например, таких как духи и лак для волос. 
Никто не застрахован от вероятности случайно 
уронить аппарат или забыть снять его перед душем. 
Со слуховым аппаратом может случиться что угодно, 
и мы хотим, чтобы во всех случаях он продолжал 
работать.

Разработка слухового аппарата занимает годы, и 
тестирование является неотъемлемой и важной 
частью этого процесса, чтобы быть уверенными, что 
мы на правильном пути.

Качество компонентов
Наши партнеры-поставщики подтверждают, что все характеристики компонентов соответствуют заявленным 
требованиям. Но когда мы получаем эти компоненты, мы тестируем их снова. Нам необходимы качественные 
материалы, способные выдержать температуру и воздействие химических веществ, с идеально обработанными 
краями, без трещин или царапин. Вот некоторые из тестов компонентов, которые мы выполняем.

УФ тест
Некоторые виды пластика особенно 
чувствительны к УФ лучам. Они меняют 
цвет или становятся хрупкими. Поэтому мы 
тестируем все пластиковые материалы до того, 
как они будут допущены к производству нашей 
продукции.

Кожа - это человеский орган, который защищает нас от 
вреда, создавая барьер для внешнего мира. В процессе 
обновления отмершие клетки отшелушиваются; 
кожа создает смазку для своей защиты; на ней растут 
волосы, и она потеет. Это великолепный механизм, 
но он является враждебной средой для слуховых 
аппаратов. Так же, как нам нужна кожа, чтобы защитить 
наше тело от вреда, слуховым аппаратам необходим 

барьер между электроникой и контактом с человеком.
Мы решаем эту проблему с помощью многостороннего 
подхода, начиная с изготовления пластика вокруг 
устройства. Мы также используем фильтры и пену 
в качестве барьеров. Каждый барьер, который мы 
создаем, должен быть тщательно проверен, чтобы он 
не оказывал негативного воздействия на акустические 
характеристики слухового аппарата.

Общий объем испытаний:
около 10 000 единиц

Продукт стал доступен с 
покрытием iSolate nanotech

Контактный угол 90° 
или более создает 
гидрофобную 
поверхность, 
отталкивающую 
жидкость.

Контактный угол = 50° 
(гидрофильный)

Контактный угол = 
132° (гидрофобный)

80% 

Покрытие iSolate nanotech
Одним из наиболее хорошо известных барьеров 
в индустрии слуховых аппаратов является 
нанопокрытие, которое долгое время применялось 
в производстве одежды. Поры нанопокрытия 
настолько малы, что капли воды не могут проникнуть 
внутрь, однако водяной пар и акустическая передача 
могут выйти наружу. ReSound использует iSolate™ 
nanotech. Мы наносим это полимерное покрытие 

при помощи специально разработанной методики 
вакуумом, благодаря чему оно проникает даже 
в самые маленькие отверстия. Готовое покрытие 
в тысячи раз тоньше диаметра человеческого волоса. 
Мы покрываем не только корпус снаружи, но, что 
даже более важно, и каждый компонент слухового 
аппарата внутри. Любой продукт в портфолио 
ReSound, независимо от ценового сегмента, 
имеет защитное покрытие iSolate nanotech.
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Продукт с покрытием iSolate nanotech Продукт без покрытия iSolate nanotech

Уверенный выбор

Испытание на износ
Мы тестируем компоненты, которые наиболее 
подвержены износу, чтобы оценить их 
надежность. Например, кнопки переключения 
программ, регуляторы громкости и 
батарейные отсеки нажимаются, открываются 
и закрываются тысячи раз под контролем 
специалистов.

Снижение количества ремонтов, 
связанных с влажностью,
благодаря покрытию

iSolate nanotech

89%
снижение

(1 год)

89%
снижение

(2 год)

82%
снижение

(3 год)

82%
снижение

(4 год)

Защита

С
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Система испытания IP по стандарту IEC60529 
предназначена для оценки степени защиты 
электрического оборудования при нормальных 
условиях эксплуатации. Индустрия слуховых 
аппаратов стала также использовать данный 
стандарт с небольшими изменениями, чтобы оценить 
надежность слуховых аппаратов под воздействием 
воды и пыли. Из "электронной системы" слуховых 
аппаратов, как правило, исключаются батарейки, 
поскольку воздушно-цинковые батарейки редко 
выдерживают погружение в воду.
Испытание IP не является ни законодательным, ни 
сертификационным требованием. Это единоразовое 
испытание для каждой модели изготовленного 
устройства. Оно не предсказывает, насколько хорошо 

слуховой аппарат будет работать со временем, и 
поэтому является лишь одним из многих испытаний, 
которые мы проводим.

Сборка

Испытание на падение и удар 
Некоторые компоненты слуховых аппаратов, 
такие как ресивер, чувствительны к физическому 
воздействию. Поэтому важное значение 
в конструкции слухового аппарата имеет 
амортизирующая подвеска. Мы хотели бы, чтобы 
слуховые аппараты ReSound по прочности 
превзошли все ожидания людей. Для этого мы 
бросаем их на твердые поверхности, ударяем под 
разными углами, проверяя электроакустические 
характеристики до и после. Мы используем 

высокоскоростное видео, чтобы рассмотреть 
влияния удара. Мы моделируем воздействие 
свободного падения на слуховой аппарат и 
оптимизируем конструкцию подвесок, чтобы быть 
уверенными, что ресивер и другие компоненты 
не будут повреждены. Мы помещаем слуховые 
аппараты во вращающийся барабан, чтобы они 
случайным образом ударялись о поверхность под 
углами, которые невозможно воспроизвести в 
контролируемой среде.

Хороший 
ресивер без 
изгиба каркаса

Изгиб каркаса 
из-за сильного 
удара

Дизайн и надежность
Защита, продолжение

Водонепроницаемость и пылезащищенность - IP58/IP68

Слуховые аппараты ReSound ONE, ReSound 
LiNX Quattro, ReSound ENZO Q и ReSound Key 
BTE и RIE имеют сертификацию IP68. Слуховые 
аппараты ReSound LiNX 3D BTE и RIE имеют 
сертификацию IP57.

Как бы тщательно мы ни подбирали компоненты, во время сборки могут возникнуть совершенно новые 
проблемы. Один компонент может негативно повлиять на другой. Давление, крутящий момент, допуски, 
электромагнитная совместимость и многое другое может привести к неожиданным результатам.

С
луховы

е аппараты

Две точки пайки на печатной плате Под воздействием капли соленой воды (например, 
пота) незащищенные металлы могут смещаться 
из одной точки пайки в другую. Это приведет к 
короткому замыканию и разряду батареи.

Слуховые аппараты работают в агрессивных 
средах, поэтому они должны быть прочными. 
Во время разработки мы проводим стресс-
тестирование для выявления потенциально 
слабых мест в электрической схеме. Как правило, 
несколько недель подряд мы подвергаем слуховые 

аппараты воздействию таких факторов, как туман 
соленой воды, влажность и температура. Затем мы 
исследуем их на коррозию, смещение, границы 
и другие параметры, которые могут негативно 
влиять на производительность.

Ушная сера и человеческие жиры являются 
естественными веществами, но они представляют 
проблему для электронных устройств. Поэтому для 
ReSound разработка серных фильтров - это важное 
дело.

Хороший серный фильтр означает, что 
периодически приходится менять только фильтр, 
а не весь компонент. Поэтому мы тщательно их 
проверяем.

Испытание в окружающей среде

Испытание серного фильтра

Департамент разработок ReSound разработал 
уникальный состав, повторяющий свойства ушной 
серы. Мы используем его, чтобы лучше понять, как 

ушная сера и человеческие жиры проникают в 
слуховые аппараты и воздействуют на них.

Испытание искусственной ушной серой

С покрытием iSolate nanotech 
Стресс-тест, демонстрирующий развитие 
коррозии со временем.

Без покрытия iSolate nanotech
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Органический Слух - это философия, которая вдохновляет 
нас на инновации. Это основа решений ReSound, которые 
работают с индивидуальной анатомией слуха и органично 
взаимодействуют с мозгом, чтобы обеспечить пользователю 
наиболее полное, индивидуальное и естественное 
восприятие звука - даже в самых сложных акустических 
ситуациях. Она позволяет пользователю выразить свое 
истинное "я", оставаться активным и жить без ограничений.

Органический опыт
Решения ReSound основаны на нашей философии 
Органический Слух и разработаны для передачи и 
восприятия звука так, как это задумано природой. Они 
уникальны и органично работают с индивидуальной 
анатомией уха, используя последние технологические 
инновации, чтобы точно имитировать то, как окружающие 
звуки естественным образом собираются и доставляются 
в мозг. Восприятие полной звуковой картины позволяет 
пользователям инстинктивно выбирать звуки, которые они 
хотят слышать, и абстрагироваться от тех, которые им не 
нужны.

Что Органический Слух может сделать
для Ваших клиентов
Услышать звук так, как задумано природой, можно без 
усилий и раздумий, поэтому ваши клиенты могут ослабить 
бдительность и уверенно идти по жизни, оставаясь самими 
собой. Органический Слух помогает поддерживать мозг 
в активном состоянии и всегда стремится предоставить 
действительно индивидуальный и вдохновляющий опыт.

Продолжая наше наследие
С самого начала своего существования ReSound внедряла 
инновации, вдохновленные естественным слухом. Мы 
представили первые слуховые аппараты, контролирующие 
громкость на основе здорового внутреннего уха, 
впервые использовали открытое протезирование для 
использования преимуществ естественной акустики 
уха, а также применили технологию направленности, 
позволяющую людям лучше слышать в условиях шума, не 
ограничивая доступ к окружающему пространству. Наша 
идеология является целостной, учитывающей слух каждого 
пользователя и различные способы его использования, что, 
по нашему мнению, обеспечит им наилучший и наиболее 
индивидуальный опыт использования слухового аппарата.
Мы используем такой подход, потому что наша цель - сделать 
жизнь лучше.

Аудиология

Аудиология
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ПРЕМИУМ ПРОДВИНУТЫЙ

RESOUND ONE RESOUND LINX QUATTRO RESOUND LINX 3D

Характеристики RT9 RT7 RT5 RE9 RE7 RE5 LT9 LT7 LT5
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Каналы WARP  17 14 12 17 14 12 17 14 12

Входной динамический диапазон  до 116 дБ до 116 дБ до 116 дБ до 116 дБ до 116 дБ до 116 дБ до 106 дБ до 106 дБ до 106 дБ

Расширенный частотный диапазон • • • • • •

Классификатор окружений  • • • • • • • • •

Распознавание окружения
Оптимизатор окружения II • • •

Оптимизатор окружения I • • •  •  

Направленность

Полный доступ Стандарт/M&RIE M&RIE

M&RIE M&RIE M&RIE

Пространственное Восприятие Стандарт Стандарт • •

Ультра Фокус •

Бинауральная направленность III • • •

Бинауральная направленность • • •

Естественная направленность • • • • • •

Синхронизированный SoftSwitching • • • • • • •

SoftSwitching • •

Автоматическая Адаптивная направленность • • •

Мультиадаптивная направленность • • •

Адаптивная направленность • • •

Фиксированная направленность • • • • • • • • •

Регулируемая частота смешивания • • •

Шумоподавление
Noise Tracker II 5 настроек 3 настройки 2 настройки 5 настроек 3 настройки 2 настройки 5 настроек 3 настройки 2 настройки

Персональное шумоподавление • • •

Экспансия  3 настройки 2 настройки Вкл. / Выкл. 3 настройки 2 настройки Вкл. / Выкл. 3 настройки 2 настройки Вкл. / Выкл.

Подавление импульсных шумов  3 настройки 2 настройки Вкл. / Выкл. 3 настройки 2 настройки

Подавление шума ветра  3 настройки 2 настройки Вкл. / Выкл. 3 настройки 2 настройки Вкл. / Выкл. 3 настройки 2 настройки Вкл. / Выкл.

Регулируемые Постоянные времени  • • • • • •

Различные стратегии усиления  • • • • • • • • •

Подавление обратной связи

Тип DFS Ultra III DFS Ultra III DFS Ultra III DFS Ultra II DFS Ultra II DFS Ultra II DFS Ultra II DFS Ultra II DFS Ultra II

Уровень 3 настройки 3 настройки 3 настройки 3 настройки 3 настройки 3 настройки 3 настройки 3 настройки 3 настройки

Музыкальный режим • • • • • • • • •

Авто DFS • • • • • • • • •

Синхронизированный Менеджер адаптации  • • • • • • • • •

Генератор Тиннитуса  • • • • • • • • •

Низкочастотное усиление  3 настройки 2 настройки Вкл. / Выкл. 3 настройки 2 настройки Вкл. / Выкл. 3 настройки 2 настройки Вкл. / Выкл.

Sound Shaper  • • • • • • • • •
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Бинауральная связь  • • • • • • • • •

Прямая передача аудио с устройств iOS  • • • • • • • • •

Прямая передача аудио с устройств Android*  • • • • • •

Беспроводные аксессуары  • • • • • • • • •

Phone Now  • • • • • • • • •

Comfort Phone  • • • • • • • • •
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Каналы регулировки  17 14 12 17 14 12 17 14 12

Программы  4 4 4 4 4 4 4 4 4

Бортовой журнал  • • • • • • • • •

In Situ Аудиометрия (не доступна во внутриушных моделях)  • • • • • • • • •

Автоматическое обнаружение ресивера  • • •

Дистанционная тонкая настройка  • • • • • • • • •

Удаленное обновление прошивки  • • • • • • • • •

Онлайн Поддержка ReSound  • • • • • • • • •

Характеристики - сегменты Премиум и Продвинутый

* Android 10 или более новый

Аудиология
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БАЗОВЫЙ

RESOUND KEY

Характеристики KE4 KE3 KE2 KE1
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Каналы WARP  12 8 6 4

Входной динамический диапазон  До 116 дБ До 116 дБ До 116 дБ До 116 дБ

Расширенный частотный диапазон До 8 кГц До 8 кГц До 8 кГц До 8 кГц

Классификатор окружений  • • • •

Направленность
 
 
 
 
 

Естественная 
направленность •

Синхронизированный 
SoftSwitching •

SoftSwitching • •

Мультиадаптивная 
направленность • •

Адаптивная 
направленность •

Фиксированная 
направленность • • • •

Noise Tracker II Вкл. / Выкл. Вкл. / Выкл. Вкл. / Выкл. Вкл. / Выкл.

Экспансия  Вкл. / Выкл. Вкл. / Выкл. Вкл. / Выкл. Вкл. / Выкл.

Подавление импульсных шумов  Вкл. / Выкл.

Подавление шума ветра  Вкл. / Выкл. Вкл. / Выкл. Вкл. / Выкл.

Различные стратегии усиления  • • •

Подавление обратной связи
 
 
 

Тип DFS Ultra II DFS Ultra II DFS Ultra II

Уровень 3 настройки 3 настройки 3 настройки
Музыкальный 
режим •

Авто DFS • • • •

Синхронизированный Менеджер 
адаптации  • •

Генератор Тиннитуса  • • •

Низкочастотное усиление  Вкл. / Выкл. Вкл. / Выкл. Вкл. / Выкл.
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Бинауральная связь  • •

Прямая передача аудио с устройств 
iOS  • •

Прямая передача аудио с устройств 
Android*  • •

Беспроводные аксессуары  • • • •

Phone Now  • • • •

Comfort Phone  • •
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И Каналы регулировки  12 8 6 4

Программы  4 4 4 2

Бортовой журнал  • • • •

Дистанционная тонкая настройка  • • • •

Удаленное обновление прошивки  • • • •

Онлайн Поддержка ReSound  • • •

Характеристики - сегмент Базовый

* Android 10 или более новый

Аудиология
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ПРОДВИНУТЫЙ

RESOUND ENZO Q

Характеристики EQ9 EQ7 EQ5
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Каналы WARP  17 14 12

Входной динамический диапазон  до 104 дБ до 104 дБ до 104 дБ

Классификатор окружений  • • •

Распознавание окружения
Оптимизатор окружения II •

Оптимизатор окружения I •

Направленность

Полный доступ

M&RIE

Пространственное Восприятие •

Ультра Фокус

Бинауральная направленность III •

Бинауральная направленность •

Естественная направленность • • •

Синхронизированный SoftSwitching • •

SoftSwitching • • •

Автоматическая Адаптивная 
направленность •

Мультиадаптивная направленность •

Адаптивная направленность •

Фиксированная направленность • • •

Регулируемая частота смешивания •

Шумоподавление
Noise Tracker II 5 настроек 3 настройки 2 настройки

Персональное шумоподавление •

Экспансия  3 настройки 2 настройки Вкл. / Выкл.

Подавление импульсных шумов  3 настройки 3 настройки

Подавление шума ветра  3 настройки 2 настройки Вкл. / Выкл.

Регулируемые Постоянные времени  • •

Различные стратегии усиления  • • •

Подавление обратной связи

Тип DFS Ultra II DFS Ultra II DFS Ultra II

Уровень 3 настройки 3 настройки 3 настройки

Музыкальный режим • • •

Авто DFS • • •

Синхронизированный Менеджер адаптации  • • •

Генератор Тиннитуса  • • •

Низкочастотное усиление  3 настройки 2 настройки Вкл. / Выкл.

Sound Shaper  • • •
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Бинауральная связь  • • •

Прямая передача аудио с устройств iOS  • • •

Прямая передача аудио с устройств Android*  • • •

Беспроводные аксессуары  • • •

Phone Now  • • •

Comfort Phone  • • •
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Каналы регулировки  17 14 12

Программы  4 4 4

Бортовой журнал  • • •

In Situ Аудиометрия  • • •

Дистанционная тонкая настройка  • • •

Удаленное обновление прошивки  • • •

ReSound Assist Live  • • •

Характеристики - сегмент Продвинутый Супермощный

* Android 10 или более новый

Аудиология
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Warp Обработка Классификатор окружений

Если развернуть улитку человеческого уха, область, которая 
отвечает за высокие частоты будет справа, а за низкие частоты – 
слева, как показано на картинке выше. Самый наилучший способ 
смоделировать улитку в обработке цифрового слухового аппарата - 
это применение нашего Warp™ процессора. Разбиение по частотам 
звуков, поступающих на микрофон, соответствуют нелинейной 
шкале, аналогичной улитке здорового человеческого уха.

Частотные каналы 
позволяют специалисту 
формировать частотный 
ответ и изменять 
коэффициенты 
компрессии на 
незаметных частотах. В 
зависимости от модели, 
слуховые аппараты имеют 
от 5 до 17 частотных 
каналов.

Каналы 
усиления

Слуховые аппараты производят сложную обработку 
сигнала, что позволяет им адаптироваться под 
звуковое окружение. Это возможно благодаря 
способности аппарата распознавать характеристики 
поступающих звуков и категоризации их детальным 
и точным методом.

Классификатор Окружений использует 
интеллектуальный алгоритм определения речи и 
шума, основанный на частотных составляющих и 
спектральном балансе, а также временные свойства 

поступающего звука. Более того, классификация 
рассчитана на основе моделей вероятности, в 
результате чего были выведены акустические 
ситуации с высокой точностью соотношения 
с восприятием пользователя. Автоматический 
контроль настроек технологии, основанный на 
акустическом окружении, происходит незаметно 
и при естественном звучании. Пользователь 
практически не замечает изменений в обработке 
сигнала, а лишь испытывает больший комфорт в 
сложных акустических ситуациях.

Аппараты ReSound обрабатывают 
звук, используя алгоритмы улитки 
человеческого уха.

Назначение
Повторяет алгоритмы разделения звука на отдельные частотные 
диапазоны здоровым ухом

Преимущество для пользователя
Практически полное отсутствие искажения и непревзойденная 
чистота звука.

Назначение
Анализирует входящие звуки и классифицирует их по различным звуковым 
окружениям

Преимущество для пользователя
Закладывает основу для комфортного использования слухового аппарата

МОДЕЛЬ RESOUND
МАКСИМУМ ЧАСТОТНЫХ 

КАНАЛОВ

RS ONE 9 / RS LiNX Quattro 9 / RS LiNX 3D 9 / 
RS ENZO Q 9 17

RS ONE 7 / RS LiNX Quattro 7 / RS LiNX 3D 7 / 
RS ENZO Q 7 

14

RS ONE 5 / RS LiNX Quattro 5 / RS LiNX 3D 5 / 
RS ENZO Q 5 / RS Key 4

12

RS Key 3 8

RS Key 2 6

RS Key 1 4

0.5 1 8 kHz

Технологии

Время определения окружения: 
4 секунды или меньше

i

Тишина

< 54 дБ

Тихая
речь 

< 60 дБ

Громкая речь

> 60 дБ

Громкий шум

> 75 дБ

Речь в 
умеренном 

шуме

< 75 дБ

Речь в 
громком 

шуме

> 75 дБ

Умеренный
шум

< 75 дБ

СЕМЬ АКУСТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ В КЛАССИФИКАТОРЕ ОКРУЖЕНИЙ

Аудиология
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Оптимизатор окружения

Хорошо известно, что пользователи слуховых 
аппаратов часто имеют различные предпочтения 
громкости в зависимости от звукового окружения. 
Поэтому, когда Классификатор Окружений 

идентифицирует окружение, Оптимизатор Окружения 
автоматически регулирует громкость, что лишает 
пользователя необходимости регулировать громкость 
и переключать программы вручную.

Значения усиления по умолчанию при активном 
Оптимизаторе окружения

Бинауральный 
Оптимизатор 
окружения II 
Позволяет двум беспроводным 
слуховым аппаратам обмениваться 
данными об окружающей 
обстановке, чтобы гарантировать 
синхронность в определении 
окружений.

Оптимизатор 
окружения II

В дополнение к громкости, 
Оптимизатор Окружения II 
индивидуально регулирует 
адаптивное шумоподавление 
(NoiseTracker™ II) в 
соответствии 
с текущей акустической 
ситуацией. Это уникальное 
решение для пользователей 
слуховых аппаратов, поскольку 
они получают баланс двух 
важных составляющих: 
адаптации к различным 
звуковым окружениям и 
комфорта в шуме.

Назначение
Обеспечивает автоматическую регулировку настроек слухового 
аппарата

Преимущество для пользователя
Пользователи наслаждаются оптимальной слышимостью и комфортом, 
даже когда они находятся в быстро меняющихся звуковых окружениях, 
без необходимости частых самостоятельных регулировок.

Частота обмена данными 
между аппаратами: каждые 
222 миллисекунды

ОБЗОР ОПТИМИЗАТОРА ОКРУЖЕНИЙ

ВЕРСИЯ ОПИСАНИЕ

Оптимизатор окружения
Усиление в зависимости от 
окружения

Оптимизатор окружения II
Усиление и шумоподавление в 
зависимости от окружения

Бинауральный Оптимизатор 

окружения II

Усиление и шумоподавление 
в зависимости от окружения с 
синхронизацией между правым и 
левым аппаратом

МОДЕЛЬ RESOUND ОПЦИЯ

RS ONE 9 / RS LiNX Quattro 9 / RS LiNX 3D 9 /  
RS ENZO Q 9 

Бинауральный Оптимизатор окружения II

RS ONE 7, RS ONE 5 / RS LiNX Quattro 7 /  
RS LiNX 3D 7 / RS ENZO Q 7

Оптимизатор окружения

Технологии

i
i

Значения по умолчанию для тяжелых потерь слуха незначительно отличаются
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Тишина Тихая речь Громкая речь
Речь в 
умеренном 
шуме

Речь в 
громком 
шуме

Умеренный 
шум

Громкий 
шум

Уровни шумоподавления NoiseTracker II по умолчанию при 
активном Оптимизаторе окружения II
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Время определения 
необходимости смены 
окружения: 4 секунды. 

Продолжительность 
перехода: 
1 дБ в секунду

Аудиология
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Микрофон и ресивер в ухе (M&RIE)

Технологии

Пользователи M&RIE распознают звуки спереди 
и сзади себя на 10% точнее*. Они получают 
естественное звучание внутриканальных 
аппаратов в сочетании с расширенными 
возможностями и простотой использования 
модели с выносным ресивером.
Расположение микрофона внутри ушного канала 
обеспечивает естественную защиту от шума 
ветра, исключая необходимость использования 
технологий снижения усиления. По сравнению с

расположением микрофона на аппарате RIE, 
с применением технологии M&RIE шум ветра 
снижается на 15 дБ*. Поэтому, и во время 
пробежки, и просто наслаждаясь прогулкой 
летним днем, ваши клиенты будут слышать 
комфортно.
M&RIE интегрирован в опцию направленности 
Полный доступ, а также может быть выбран как 
отдельная программа прослушивания.

Данный рисунок демонстрирует затухание в зависимости от угла для правого уха без слухового аппарата. 
Темно-красный цвет указывает на незначительное или полное отсутствие затухания. M&RIE работает 
практически так же, как и открытое ухо (ухо без слухового аппарата).

Назначение
Помещая микрофон в ушной канал как часть модуля ресивера, мы 
используем преимущества фильтрации уникальной формой уха 
пользователя при улавливании звука так, как это задумано природой. 

Преимущество для пользователя
Захватывающий и уникальный слуховой опыт с большей глубиной и 
осознанностью, ощущением пространства и локализации.

10%

90%

Естественное качество звука предпочтительнее с M&RIE

Ответы спектрограммы

Предпочли M&RIE 

Традиционный слуховой аппарат

Ухо без слухового аппарата

BTE ReSound ONE с M&RIE
*Groth J. (2020). An innovative RIE with microphone in the ear lets 
users “hear with their own ears”. ReSound white paper.

МОДЕЛЬ RESOUND ОПЦИЯ

RS ONE 9, RS ONE 7
Доступно при использовании MM ресивера 
(M&RIE)

Аудиология
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Пространственное восприятие

Пространственное Восприятие – это комбинация 
двух алгоритмов. Первый – это алгоритм 
восстановления эффекта ушной раковины. Он 
воспроизводит моноуральные спектральные сигналы, 
воспринимаемые открытым ухом, которые нарушаются 
из-за расположения микрофонов слухового аппарата 
над ушной раковиной. Второй алгоритм сохраняет 

разницу между уровнями сигнала на двух аппаратах 
(ILD), которая является естественной разницей в 
уровнях звука в каждом ухе, вызванной тенью головы. 
Этот показатель, который может быть нарушен 
компрессией широкого динамического диапазона, 
является очень важным для локализации источника 
звука.

Ухо без слухового аппарата

Назначение
Заменяет пространственные сигналы, которые нарушаются из-за 
расположения слухового аппарата за ухом и воздействия компрессии 
широкого динамического диапазона.

Преимущество для пользователя
Яркая пространственная осведомленность с исключительным 
качеством звука.

Этот рисунок показывает зависимое 
от угла затухание различных по 
частоте звуков для правого уха 
без аппарата. Темно-красный цвет 
указывает на слабое затухание. 
Технология Пространственного 
Восприятия имитирует рисунок 
затухания, характерный для уха без 
аппарата.

дБ

-40 дБ

-20 дБ

Рисунок затухания для правого 
уха без аппарата

Ухо без аппарата

Рисунок затухания близок к 
рисунку уха без аппарата

BTE
с Пространственным Восприятием

Многие пространственные 
сигналы потеряны

Уг
ол

 

Уг
ол

 

Уг
ол

 

Частота Частота Частота

BTE
без Пространственного Восприятия

Обмен данными между 
слуховыми аппаратами 
аналогичен пересечению 
сигналов между ушами 
в слуховой системе. 
Это помогает имитировать 
сохранение разницы 
между уровнями сигнала 
на обоих аппаратах, путем, 
максимально приближенным 
к нормальным слуховым 
процессам.

Восстановление разницы между уровнями сигнала на двух аппаратах (ILD)
Звуки, поступающие не спереди и не сзади, наиболее интенсивны у уха, ближайшего к источнику звука. WDRC 
может нарушить эту важную составляющую локализации. Например: 

Без усиления
Сигнал достигает левого уха на уровне 70 дБ, и далее правого уха - на 
уровне 60 дБ. Из-за эффекта тени головы разница между уровнями 
сигнала на обоих аппаратах в этом случае составляет 10 дБ. В данном 
случае легко понять, что звук поступает с левой стороны.

С усилением WDRC
WDRC может добавить 5 дБ усиления в левом аппарате и 10 дБ 
в правом аппарате, поскольку при компрессии более тихие звуки 
усиливаются больше. Разница между уровнями сигнала на обоих 
аппаратах в данном случае уменьшится на 5 дБ, что приведет к 
ситуации, когда сложнее распознать расположение источника звука.

С усилением WDRC и Пространственным 
Восприятием
Пространственное Восприятие рассчитывает правильную разницу 
между уровнями сигнала и сохраняет её путём уравнивания усиления 
двух слуховых аппаратов, основываясь на обмене данных между ними.

МОДЕЛЬ RESOUND ВЫБОР

RS ONE 9, RS ONE 7
Пространственное Восприятие доступно при 
использовании ресиверов LP, MP, HP и UP.

RS LiNX Quattro 9 / RS LiNX 3D 9 / RS ENZO Q 9 Пространственное Восприятие доступно

Примечание: Пространственное восприятие во внутриушных моделях не доступно

Только для слуховых аппаратов с двумя микрофонами

Уровень звука Уровень звука

ILD ILD

Коррекция усиления Коррекция усиления

60 дБ УЗД 70 дБ УЗД

Естественный ILD = 10 дБ

70 дБ УЗД 75 дБ УЗД

Подавленный ILD = 5 дБ

65 дБ УЗД 75 дБ УЗД

Сохраненный ILD = 10 дБ

Технологии

Количество ошибок в локализации 
спереди и сзади, а также общих 
ошибок локализации звуков, 
поступающих под различными 
углами, снижается благодаря 
Пространственному Восприятию.

Аудиология
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Направленная обработка звука

Направленность использует звук с обоих микрофонов, чтобы звуки, поступающие спереди, увеличивать больше, 
чем звуки, поступающие сзади.

Фиксированная направленность

Адаптивная направленность

Интегрированное Подавление Шума Ветра

Фиксированная направленность – это самая простая опция 
направленности, которая обеспечивает неизменную диаграмму 
направленности. При такой настройке, сигналы, поступающие 
сзади и сбоку подавляются, чтобы позволить пользователю 
лучше сконцентрироваться на сигнале спереди. Характеристики 
направленности в этом случае постоянны и неизменны.

Адаптивная направленность схожа с Фиксированной 
направленностью, но при Адаптивной направленности диаграмма 
направленности динамически изменяется, чтобы подавлять самые 
громкие звуки сзади. Это предпочтительнее Фиксированной 
направленности для пользователей, которые часто бывают в 
ситуациях со множеством перемещающихся источников шума.

Адаптивная направленность также имеет классическое подавление шума ветра в аппаратах без технологии 
WindGuard™.

Мультиадаптивная направленность
Мультиадаптивная направленность – это продвинутая форма 
Адаптивной направленности, которая позволяет регулировать 
ширину луча направленности в программном обеспечении, в 
результате чего область фокусировки становится больше или 
меньше.

Автоматическая адаптивная 
направленность
Автоматическая адаптивная 
направленность – это 
автоматический вариант 
Мультиадаптивной направленности, 
где ширина луча автоматически 
регулируется в зависимости от 
интенсивности речевого сигнала 
перед пользователем.

Назначение
Улучшение соотношения сигнал/шум путем снижения усиления звуков, 
поступающих сзади

Преимущество для пользователя
Улучшает разборчивость речи в шумных ситуациях

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИАДАПТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

НАСТРОЙКА

МОНОУРАЛЬНАЯ 
НАСТРОЙКА 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ УГОЛ 
ФОКУСА

БИНАУРАЛЬНАЯ 
НАСТРОЙКА 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ УГОЛ 
ФОКУСА

УЗКИЙ

СРЕДНИЙ

ШИРОКИЙ
90˚

70˚ 120˚

180˚

50˚ 80˚

Время, необходимое 

для регулировки от 

"узкого" до "широкого": 4 

секунды.

 

Только для слуховых аппаратов с двумя микрофонами

Технологии

i

Аудиология
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Управление направленной 
обработкой звука

Исследования показывают, что большинство 
пользователей слуховых аппаратов с возможностью 
выбора программ остаются в одной и той же 
программе большую часть времени. Таким 
образом, они не могут оценить все преимущества 
направленности. В то же время обычная 
направленность может снизить восприятие 
пользователем его окружения. Ниже представлены 

специальные опции, которые автоматически 
активируют направленную обработку звука, 
основываясь на звуковом окружении. Они 
обеспечивают надлежащее использование 
направленности и помогают сбалансировать 
преимущества направленности с восприятием 
окружения.

Плавно переключает слуховой аппарат между всенаправленным и 
направленным режимами, в зависимости от окружающей звуковой обстановки. 
Это доступно для Адаптивной, Мультиадаптивной или Автоматической 
адаптивной опций, и, в отличие от бинауральных стратегий, также применимо 
для моноуральной настройки.

Soft Switching

Синхронизированный 
SoftSwitching

РЕЖИМ МИКРОФОНА С ЕСТЕСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТЬЮ

Применяет асимметричную стратегию настройки, когда 
одно ухо всегда в направленном режиме («фокусное» 
ухо), а другое ухо всегда во всенаправленном 
(«мониторинговое» ухо). Фокусным ухом назначается 
то, которое слышит лучше. Мозг может создать 
единый бинауральный образ, основываясь на котором 
пользователь имеет лучшее представление о сигнале 
интереса. Это позволяет пользователям воспринимать 
фоновые шумы, не требует необходимости в переключении 
программ и повышает легкость прослушивания.

Естественная направленность II

Использует бинауральную 
связь, чтобы оба аппарата из 
бинауральной настройки были в 
одинаковом режиме микрофона.

Основываясь на данных, которыми 
обмениваются аппараты, выбирается 
оптимальный режим микрофонов на каждом 
из аппаратов для того, чтобы самый сильный 
речевой сигнал был четким, при этом не теряя 
возможности воспринимать других собеседников 
и окружающие звуки.

Бинауральная направленность

Клинические исследования 
показывают, что пользователи, 
применяющие Бинауральную 
направленность, находились в 
направленном режиме 22% времени, 
что совпадает с исследованием 
предпочтений пользователей в 
отношении направленности в 
повседневной жизни.

Всенаправленный

Расширяет стратегию Бинауральной 
направленности, используя Пространственное 
восприятие, когда оба слуховых аппарата 
находятся во всенаправленном режиме.

Улучшает способность воспринимать звуки по 
бокам и сзади; более 30% времени интересующий 
сигнал не находится непосредственно перед 
носителем слухового аппарата. 

Бинауральная направленность II с 
Пространственным Восприятием

Бинауральная 
направленность III

Назначение
Чтобы обеспечить мозг акустической информацией настолько, 
чтобы пользователь мог выбрать и сфокусироваться на любом 
звуке, который ему интересен, без необходимости дополнительно 
переключать программы.

Преимущество для пользователя
Естественный и незаметный способ активировать направленный 
режим в слуховых аппаратах, если это необходимо.

РЕЖИМЫ МИКРОФОНОВ ПРИ SOFTSWITCHING

Спереди Речь Речь Речь Шум Шум

Сзади Тишина Гомон Шум Шум Речь

ОТВЕТ 
МИКРОФОНА

Всенаправленный Направленный Направленный Всенаправленный Всенаправленный

Время активации:
Время определения 
необходимости в 
направленном режиме: 3 сек.
Длительность активации 
направленного режима: 
10 сек.

Время деактивации:
Время определения 
прекращения необходимости 
в направленном режиме: 3 сек.
Длительность деактивации 
во всенаправленный режим: 
20 сек.

РЕЖИМЫ МИКРОФОНА ПРИ БИНАУРАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ОТВЕТ 
МИКРОФОНА

Напр./Напр. Напр./Всенапр. Всенапр./Напр. Всенапр./Всенапр.

Только для слуховых аппаратов с двумя микрофонами

14%

8%

78%

i

Бинаурально 
направленный

Всенаправленный/
Направленный

Технологии
Аудиология
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УЛЬТРА ФОКУС
ПОЛНЫЙ ДОСТУП

Пространственно
Бинауральное 

прослушивание
Бинауральное 

прослушивание Разборчивость речи

БИНАУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ + БИНАУРАЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Полный доступ Ультра Фокус

Классификатор окружений отслеживает 
акустическую ситуацию и автоматически 
переключается между различными режимами 
со специально разработанными диаграммами 
направленности для поддержания трех 
стратегий слышимости. Это обеспечивает 
наиболее оптимальные настройки, позволяющие 
слышать лучше в любой ситуации. 
Ваши клиенты получают превосходное качество 
звука в более тихих ситуациях и возможность 

следить за динамичными разговорами, не 
теряя связи с окружающим миром при наличии 
фонового шума.
В более шумных ситуациях технология Полный 
доступ использует новую бинауральную связь 
для создания более сильного, сфокусированного 
луча для звуков, поступающих спереди. По 
сравнению с традиционной направленностью 
это обеспечивает до 2 дБ лучшее соотношение 
сигнал/шум*. 

Ультра Фокус уделяет приоритетное внимание 
звуку со стороны с наименьшим шумом, чтобы 
сделать речь как можно более четкой. Эта 
уникальная технология позволяет улучшить 
соотношение сигнал/шум до 1,5 дБ в ситуациях, 
когда шум громче с одной стороны. В то время 
как речь становится более четкой, Ультра 
Фокус по-прежнему обеспечивает сохранность 
пространственного восприятия окружающих 
звуков, используя речевые частоты для 

выделения звуков спереди, а высокие и низкие 
частоты - для мониторинга окружающей 
обстановки.
Это обеспечивает до 30% улучшение 
разборчивости речи среди всех опций Полного 
доступа*
Ваши клиенты могут активировать Ультра Фокус 
через мобильное приложение ReSound Smart 
3D или кнопку программ на своих слуховых 
аппаратах ReSound ONE.

Назначение
Автоматически настраивает направленность микрофона в 
соответствии со стратегией бинаурального слуха

Преимущество для пользователя
Обеспечивает оптимальные настройки, чтобы помочь 
пользователям без труда взаимодействовать с людьми и 
окружающими звуками в ежедневной обстановке

Назначение
Формирует мощный направленный луч, используя звук 
от обоих слуховых аппаратов, чтобы ваш клиент мог 
сосредоточиться на собеседнике перед ним

Преимущество для пользователя
Лучшее решение при общении один на один в самых шумных 
обстановках

Технологии

* Groth J. (2020). The evolution of the binaural hearing strategy:  
All Access Directionality and Ultra Focus. ReSound white paper.* Groth J. (2020). The evolution of the binaural hearing strategy:  

All Access Directionality and Ultra Focus. ReSound white paper.
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Смешанная направленность

Более низкие сигналы, частоты 
которых расположены ниже 
частоты смешивания, усилены во 
всенаправленном режиме. Частота 
смешивания зависит от расстояния 
между двумя микрофонами 
слухового аппарата.

ВЫБОР

Высоко Средне Низко Очень низко

RS ONE Серии 61 550 Гц 800 Гц 1150 Гц 1500 Гц

RSLiNX Quattro,  
RS LiNX 3D, RS Key

Серии 61 500 Гц 800 Гц 1150 Гц 1500 Гц

RS LiNX Quattro  
RS LiNX 3D
RS Key

Серии 62 600 Гц 900 Гц 1200 Гц 1500 Гц

Серии 67 450 Гц 750 Гц 1100 Гц 1450 Гц

Серии 77 450 Гц 800 Гц 1150 Гц 1500 Гц

Серии 88 500 Гц 800 Гц 1150 Гц 1500 Гц

RS ENZO Q Серии 98 600 Гц 775 Гц 1050 Гц 1325 Гц

Все Внутриканальные Расстояние 
5 мм 800 Гц 1050 Гц 1300 Гц 1550 Гц

Внутриушные RS ITE Расстояние 
10 мм 600 Гц 850 Гц 1100 Гц 1350 Гц

МОДЕЛЬ RESOUND ВЫБОР

RS ONE 9 / RS LiNX Quattro 9 / RS LiNX 3D 9 /  
RS ENZO Q 9

Очень низко
Низко
Высоко
Высоко

RS ONE 7, RS ONE 5 / RS LiNX Quattro 7,   
RS LiNX Quattro 5 / RS LiNX 3D 7, RS LiNX 3D 5 /  
RS ENZO Q 7, RS ENZO Q  5 / RS Key 4, RS Key 3, 
RS Key 2, RS Key 1

Предписывается программой настройки в 
зависимости от аудиограммы

Только для слуховых аппаратов с двумя микрофонами

Технологии

Назначение
Подготавливает низкие и высокие частоты к различной обработке. 
Направленность в данном случае применяется к высоким 
частотам, в то время как низкие частоты всегда обрабатываются во 
всенаправленном режиме.

Преимущество для пользователя
Богатое качество звука и улучшенная способность понимать речь 
при сохраненном восприятии происходящего вокруг.

Всенаправленный Направленный

Частота смешивания

70%

30%
Предпочли Смешанную направленность

Предпочли направленный режим по всей полосе частот

Предпочтения по качеству звука при Смешанной 
направленности

Аудиология
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ОБЗОР ОПЦИЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
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RS ONE 9 • • • •

Со
стандартным

ресивером
 и M&RIE

•

RS LiNX Quattro 9 / RS LiNX 3D 9 / 
RS ENZO Q 9 

• • • • •

RS ONE 7 • • • • •
Только с 
M&RIE

RS LiNX Quattro 7 / RS LiNX 3D 7 / 
RS ENZO Q 7 

• • • • • 

RS ONE 5 • • • • 

RS LiNX Quattro 5 / RS LiNX 3D 5 / 
RS ENZO Q 5 

• • • •

RS Key 4 • • • •

RS Key 3 •  • •

RS Key 2 • •

Технологии
Аудиология
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NoiseTracker™ II подавляет шум методом 
спектрального вычитания. Технология анализирует 
поступающий звук и определяет присутствие речи 
в каждом частотном канале. Спектральный анализ 
происходит непрерывно в период отсутствия речи. 
Это позволяет эффективно «вычесть» спектр шума 
из общего сигнала без влияния на речь.
Количество вычитаемого шума зависит от настроек 
и оценивается в соответствии с функцией речевой 

важности. Для устройств с шумоподавлением, 
зависимым от ситуации, настройка может быть 
разной для каждой из 7 акустических ситуаций, 
определенных Классификатором Окружений. Чтобы 
обеспечить непрерывный и естественный слуховой 
опыт, применяется бесконечное количество 
актуальных настроек на основе взвешенного 
анализа данных Классификатора Окружений.

NoiseTracker II
Назначение
Подавляет мешающий фоновый звук без влияния на разборчивость 
речи.

Преимущество для пользователя
Улучшает слуховой комфорт без негативного воздействия на 
разборчивость речи.

МОДЕЛЬ RESOUND ВЫБОР

RS ONE 9 / RS LiNX Quattro 9 / 
RS LiNX 3D 9 / RS ENZO Q 9

Слабо
Средне
Значительно
Сильно
В окружающей 
обстановке

RS ONE 7 / RS LiNX Quattro 7 / RS LiNX 
3D 7 / RS ENZO Q 7 

Слабо
Средне
Значительно

RS ONE 5 / RS LiNX Quattro 5 /  
RS LiNX 3D 5 / RS ENZO Q 5 

Слабо
Средне

RS Key 4, RS Key 3, RS Key 2, RS Key 1 Вкл./выкл.

Вкл. = Слабо

ХАРАКТЕРИСТИКИ NOISE TRACKER II

НАСТРОЙКА ПОДАВЛЕНИЕ

Слабо – 3 дБ

Средне – 6 дБ

Значительно – 8 дБ

Сильно – 10 дБ

Технологии

Оригинальный речевой сигнал Сигнал с речью в шуме Оригинальный шумовой сигнал

Сигнал обработанный NoiseTracker II

МОДЕЛЬ RESOUND ВЫБОР

RS ONE 9 / RS LiNX Quattro 9 / RS LiNX 3D 9 / 
RS ENZO Q 9 

Слабо
Умеренно
Сильно

RS ONE 7 / RS LiNX Quattro 7 / RS LiNX 3D 7 / 
RS ENZO Q 7

Слабо 
Умеренно

RS ONE 5 / RS LiNX Quattro 5 / RS LiNX 3D 5 / 
RS ENZO Q 5 / RS Key 4, RS Key 3, RS Key 2, RS 
Key 1

Вкл./выкл.

Вкл. = Слабо

Экспансия

Наш современный мир наполнен множеством тихих 
звуков, которые не воспринимаются людьми со 
сниженным слухом. Например, шум вентилятора 
компьютера или холодильника. Экспансия подавляет 
усиление очень тихих звуков, так что тихий фоновый 

шум и шум микрофонов слухового аппарата не 
отвлекают, обеспечивая лучшие условия для 
комфортного слушания и перемещения среди быстро 
меняющихся звуковых окружений, без необходимости 
производить частые ручные регулировки.

Назначение
Подавляет усиление очень тихих звуков, которые неинтересны 
пользователю, например, низкоуровневых окружающих звуков или 
внутренних шумов слухового аппарата.

Преимущество для пользователя
Пользователям, особенно тем, кто имеет средний уровень снижения слуха, 
не будет мешать шум слухового аппарата. Слуховой аппарат сам по себе 
звучит тихо.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПАНСИИ

Настройка Максимальное
подавление Колено компрессии (КК)

Слабо 3 (дБ) 26 дБ < КК < 38 дБ КК ≈ 32 дБ

Умеренно 6 (дБ) 29 дБ < КК < 41 дБ КК ≈ 35 дБ

Сильно 9 (дБ) 29 дБ < КК < 41 дБ КК ≈ 38 дБ

i

Вход

В
ы

хо
д

КK

Экспансия

Компрессия

Коэффициент Экспансии: 2:1
Время атаки: 50 мс
Время восстановления: 250 мс

Точное значение колена компрессии 
отличается от модели к модели 
аппарата, поскольку это зависит 
от компонентов, используемых в 
устройстве. Также оно отличается в 
различных частотных диапазонах.

Аудиология
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Назначение
Точно определяет шум ветра и адаптивно подавляет его.

Преимущество для пользователя
Естественное звучание с комфортным ощущенем ветра на заднем 
плане и его минимальным влиянием на слышимость других 
окружающих звуков. 

МОДЕЛЬ RESOUND ВЫБОР

RS ONE 9 / RS LiNX Quattro 9 /  
RS LiNX 3D 9 / RS ENZO Q 9

Слабо
Умеренно
Сильно

RS ONE 7 / RS LiNX Quattro 7 /  
RS LiNX 3D 7 / RS ENZO Q 7

Слабо
Умеренно

RS ONE 5 / RS LiNX Quattro 5 /  
RS LiNX 3D 5 / RS ENZO Q 5 /  
RS Key 4, RS Key 3, RS Key 2

Вкл./выкл.

*Вкл. = Слабо

Wind Guard

Wind Guard - это продвинутая технология подавления шума ветра, которая

Этот сложный алгоритм 
зависит от окружающей 
обстановки и уровня 
шума ветра, делая 
снижение усиления 
адаптированным к 
ситуации и не жертвуя 
слышимостью других 
звуков.

Постоянно отслеживает и сохраняет уровни усиления каждого из 
WARP каналов.1
Использует систему двух микрофонов, чтобы определить 
присутствие ветра; турбулентность, вызванная ветром, с точностью 
идентифицируется, поскольку не коррелируется на двух микрофонах.

2
Адаптивно понижает усиление до уровня, который был до 
обнаружения ветра.3

Технологии

ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ WIND GUARD

ВЫКЛ. – шум ветра 
не обнаружен; 
мониторинг
уровней 
окружающих 
звуков

ВЫКЛ. – 
обнаружен 
тихий шум ветра; 
сохранен уровень 
окружающих 
звуков

ВКЛ. – обнаружен 
шум ветра от 
умеренного 
до громкого; 
усиление снижено 
до уровня 
окружающих 
звуков,
сохраненного 
ранее

ХАРАКТЕРИСТИКИ WIND GUARD

Настройка Определение

Слабо ПК* + 6 дБ

Умеренно ПК + 3 дБ

Сильно ПК + 0 дБ

*ПК = Полная компенсация среднего уровня 
звукового окружения (уровень шума ветра)

+ 6 дБ

+ 3 дБ

+ 0 дБ

Подавление Импульсных Шумов работает 
параллельно с системой Warp компрессии, чтобы 
не допустить чрезмерного усиления внезапных 
звуков. При этом внезапные тихие речевые звуки 
сохраняются. В этом примере звук складываемых 
тарелок был записан через слуховой аппарат 

ReSound LiNX Quattro с активным Подавлением 
Импульсных Шумов (нижний рисунок) и без него 
(верхний рисунок). В выделенных зонах показано, 
как пики, на которых происходит превышение, 
уменьшаются с применением технологии. 

Подавление Импульсных Шумов
Назначение
Подавляет усиление внезапных, кратковременных шумов.

Преимущество для пользователя
Повышает комфорт и качество звука при возникновении импульсных 
звуков, таких как звон столовых приборов или ключей.

Без Подавления Импульсных Шумов

С Подавлением Импульсных Шумов

МОДЕЛЬ RESOUND ВЫБОР

RS ONE 9 / RS LiNX Quattro 9 /  
RS ENZO Q 9

Слабо
Умеренно
Сильно

RS ONE 7 / RS LiNX Quattro 7 /  
RS ENZO Q 7

Слабо
Умеренно

RS ONE 5 / RS Key 4 Вкл. / Выкл.

RS LiNX Quattro 5 / RS ENZO Q 5 /  
RS LiNX 3D 9, RS LiNX 3D 7,  
RS LiNX 3D 5 / RS Key 3, RS Key 2, RS 
Key 1

Недоступно

Аудиология
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3. Линейный
Обеспечивает коэффициент компрессии 1:1, 
устанавливая усиление для тихих и громких 
звуков на те же значения, что и для умеренных 
звуков. В этом режиме для ограничения выхода 
слухового аппарата используются опции Мягкого 
и Жесткого пик-клиппирования. Несмотря на 
то, что обе опции создают больше искажений 
на выходе слухового аппарата (Жесткое пик-
клиппирование создает наибольшее искажение), 
пользователи с тяжелой и полной потерей 
слуха иногда предпочитают именно этот режим 
усиления.

3 режима усиления

1.  WDRC
Обеспечивает компрессию, предписанную 
выбранной формулой настройки.

2.  Полулинейный
Уменьшает коэффициенты компрессии, 
предписанные выбранной формулой настройки, 
путем снижения усиления для тихих звуков и 
увеличения усиления для громких звуков. Оба WDRC 
и полулинейный режимы используют ограничение 
компрессии для контроля максимального выхода и 
наименьшего искажения (наиболее предпочитаемые 
пользователями слуховых аппаратов).

PhoneNow

Программа PhoneNowTM активируется при 
помощи магнитных полей, генерируемых как 
трубкой стационарного телефона, так и маленьким 
магнитом, приклеенным к трубке телефона. 
Когда трубка подносится к уху, слуховой аппарат 

определяет магнитное поле и переключается на 
программу PhoneNow™. Эта программа может 
быть акустической (когда используются микрофоны 
слухового аппарата) или индуктивной (когда 
используется индукционная катушка аппарата).

При активации программы PhoneNowTM на одном аппарате, опция 
Comfort PhoneTM, используя бинауральную связь между аппаратами, 
автоматически снижает усиление на втором аппарате на 6 дБ. 
Это позволяет пользователю с легкостью сконцентрироваться на 
телефонном разговоре.

Функция Comfort Phone

Около 2 см

РАССТОЯНИЕ ОБНАРУЖЕНИЯ

Режимы усиления

Время активации:
Менее одной секунды

Время деактивации: 
3 - 4 секунды

МОДЕЛЬ RESOUND ВЫБОР

RS ONE 9, RS ONE 7, RS ONE 5 / RS  LiNX Quattro 9, 
RS LiNX Quattro 7, RS LiNX Quattro 5 / RS LiNX 3D 9, RS LiNX 3D 7,
RS LiNX 3D 5 / RS Enya 4 / RS ENZO Q 9, RS ENZO Q 7, 
RS ENZO Q 5 / RS Key 4, RS Key 3

PHONE NOW
COMFORT PHONE

RS Key 2, RS Key 1 PHONE NOW

* Функция Comfort Phone недоступна во внутриушных моделях без бинауральной связи

Технологии

i

Вход (дБ)

Тихие звуки Средние звуки Громкие звуки

Уи
ле

ни
е 

(д
Б)

Полулинейный

Линейный

WDRC

Жесткое пик-

клиппирование

Мягкое пик-

клиппирование

Ур
ов

ен
ь 

си
гн

ал
а 

Время

Назначение
Обеспечивает гибкость настройки для опытных пользователей с тяжелой и 
полной потерей слуха, многие из которых уже имеют предпочтения по звуку, 
к которому они уже привыкли.

Преимущество для пользователя
Слуховой аппарат обеспечивает предпочитаемое качество звука.

Назначение
Автоматически переключает слуховой аппарат на телефонную 
программу при обнаружении трубки телефона. 

Преимущество для пользователя
Пользователь может удобно разговаривать по телефону без 
необходимости отвлекаться на переключение программы вручную.

Аудиология
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DFS - цифровое подавление обратной связи

При обнаружении обратной 
связи, применяется 
противофазный сигнал, 
который убирает свист. 
Технология DFS от 
ReSound использует две 
индивидуальные системы 
управления, которые 
работают вместе, чтобы 
обеспечить максимальный 
комфорт без обратной связи 
при использовании 
слухового аппарата

Контроль Свиста
Как часть системы динамического управления, Контроль Свиста применяется только в экстремальных 
ситуациях, когда DFS не может самостоятельно полностью подавить обратную связь. В этих случаях технология 
понижает усиление до определенного уровня на частотах, где возникла обратная связь, до тех пор, пока 
обратная связь не будет устранена.

Авто DFS
Эта опция DFS изучает путь обратной связи пользователя для эффективного подавления обратной связи. Опция 
Контроль Свиста недоступна в Авто DFS.

Музыкальный режим
Как правило, системе подавления обратной связи сложно обработать музыку, поскольку трудно отличить 
истинную обратную связь от других тональных звуков. Музыкальный режим использует те же принципы 
обработки, что и DFS Ultra II, но замедляет время подавления обратной связи, чтобы гарантировать, что 
реальные тональные звуки не пострадали. Богатое качество звучания музыки остается неизменным.

Система анализирует сигнал калибровки во время 
настройки и устраняет обратную связь, используя 
статический сигнал управления. Здесь учитываются 
основные источники обратной связи, такие как 
вентильное отверстие, строение ушного канала и 
компоненты слухового аппарата.

Статический 
контроль

Динамическая система управления состоит из двух 
частей. Одна из них – динамический фильтр, который 
изменяется, чтобы исключить обратную связь во время 
носки слухового аппарата при помощи противофазного 
подавления. В экстремальных ситуациях, когда 
подавление обратной связи может быть перегружено, 
динамическое восстановление усиления становится 
приоритетным, чтобы обеспечить комфортную 
слышимость.

Динамический 
контроль

ОБЗОР DFS

НАСТРОЙКА АВТО DFS
ПРОДВИНУТЫЙ АЛГОРИТМ 

ОБНАРУЖЕНИЯ
КОНТРОЛЬ СВИСТА МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

DFS Ultra III • • • •

DFS Ultra II • • • •

МОДЕЛЬ RESOUND ТИП DFS НАСТРОЙКА

RS ONE 9, RS ONE 7, RS ONE 5 DFS Ultra III

Слабо
Умеренно
Сильно
Музыкальный режим

RS LiNX Quattro 9, RS LiNX Quattro 7,  
RS LiNX Quattro 5 / RS LiNX 3D 9,  
RS LiNX 3D 7, RS LiNX 3D 5 / RS ENZO Q 9, 
RS ENZO Q 7, RS ENZO Q 5 / RS Key 4 

DFS Ultra II

Слабо
Умеренно
Сильно
Музыкальный режим

RS Key 3, RS Key 2 DFS Ultra II
Слабо
Умеренно
Сильно

RS Key 1 Авто DFS

Технологии

Назначение
Подавляет обратную связь, сохраняя усиление без ухудшения 
качества звука.

Преимущество для пользователя
Пользователя не беспокоит обратная связь или внезапное снижение 
громкости, как это происходит с некоторыми другими слуховыми 
аппаратами при подавлении обратной связи.

Обратная связь

1

0

-1

Противофазный сигнал

+ =

Подавленная обратная 
связь

Аудиология
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Sound Shaper

Технологии

ХАРАКТЕРИСТИКИ SOUND SHAPER

Настройка Частота колена компрессии Коэффициент компрессии

Очень слабо 5000 Гц 1,33

Слабо 4000 Гц 1,33

Умеренно 3500 Гц 2

Сильно 2500 Гц 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИЗКОЧАСТОТНОГО УСИЛЕНИЯ

250 Гц  500 Гц 750 Гц 1000 Гц

Слабо 3 дБ 6 дБ 3 дБ 1 дБ

Умеренно 6 дБ 9 дБ 5 дБ 2 дБ

Сильно 9 дБ 12 дБ 8 дБ 3 дБ

МОДЕЛЬ RESOUND ВЫБОР

RS ONE 9, RS ONE 7, RS ONE 5 / RS LiNX Quattro 9, RS LiNX Quattro 7,  
RS LiNX Quattro 5 / RS LiNX 3D 9, RS LiNX 3D 7, RS LiNX 3D 5 /  
RS ENZO Q 9, RS ENZO Q 7, RS ENZO Q 5

Выкл.
Очень слабо
Слабо
Умеренно
Сильно

Низкочастотное усиление

МОДЕЛЬ RESOUND ВЫБОР

RS ONE 9 / RS LiNX Quattro 9 / RS LiNX 3D 9 /  
RS ENZO Q 9 

Слабо
Умеренно
Сильно

RS ONE 7 / RS LiNX Quattro 7 / RS LiNX 3D 7 /  
RS ENZO Q 7 

Слабо
Умеренном

RS ONE 5 / RS LiNX Quattro 5 / RS LiNX 3D 5 /  
RS ENZO Q 5 / RS Key 4, RS Key 3, RS Key 2

Вкл./Выкл.

Коэффициент 
компрессии

Нет выхода

Сжатая зона

Частота колена 
компрессии

Зона без сжатия

Частота на входе

Ч
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Пользователи с потерей слуха 
от тяжелой до полной часто 
предпочитают большее усиление 
на низких частотах, чем предписано 
программой. Это помогает достичь 
желаемого качества звука без 
увеличения риска возникновения 
обратной связи. Низкочастотное 
усиление даёт специалисту быстрый и 
простой инструмент для регулировки 
усиления низких частот по трём 
параметрам.

Назначение
Позволяет улучшить слышимость высокочастотных звуков, сжимая 
их в частотную зону, где они могут быть услышаны.

Преимущество для пользователя
Улучшает слышимость речевых сигналов, которые в противном случае были 
бы потеряны, сохраняя максимально возможное качество звука.

Назначение
Оптимизирует громкость для опытных пользователей с потерей 
слуха от тяжелой до полной.

Преимущество для пользователя
Слуховой аппарат обеспечивает оптимальное качество звука.
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В современном мире гиперсвязи все больше и больше 
желанных для человека звуков исходят от людей, которые 
не находятся рядом.

Запатентованная технология ReSound 2,4 
ГГц обеспечивает единственную в индустрии 
интегрированную беспроводную экосистему. Для людей 
со сниженным слухом это открывает совершенно новый 
мир информации и развлечений. И это сокращает разрыв 
между тем, как люди с потерей слуха и без нее могут 
наслаждаться и получать доступ к звуку практически из 
любого аудиоисточника.

Благодаря нашей беспроводной технологии 2,4 ГГц 
ваши клиенты могут передавать звук из устройств iOS и 
Android™ напрямую в свои слуховые аппараты ReSound, 
а также аудио из телевизора с помощью беспроводных 
аксессуаров ReSound.

Наш широкий выбор вариантов беспроводной связи 
позволяет наслаждаться: 

• Прямой передачей аудио
• Надежным соединением
• Отсутствием промежуточного устройства
• Кристально чистым звуком

Широкие возможности 
беспроводного 
подключения 

Беспроводная связь
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Беспроводные Аксессуары

ReSound Микро-микрофон ReSound Мульти-микрофон ReSound ТВ Стример 2

• Слышать речь чисто в шуме, 
на расстоянии или при 
реверберации

• Хорошо использовать, когда 
собеседник находится сзади или 
сбоку пользователя слуховыми 
аппаратами

• Детектор падения – мгновенно 
заглушает передаваемый сигнал 
при падении с высоты более 75 
см

• Может быть сопряжен с любым 
количеством беспроводных 
слуховых аппаратов ReSound

• Дальность действия до 25 
метров  
(в прямой видимости)

• Время разговора: Около 10 часов

• Невероятно мал и незаметен

• Слышать речь чисто в шуме, на 
расстоянии или при реверберации

• Хорошо использовать, когда 
собеседник находится сзади или сбоку 
пользователя слуховыми аппаратами

• Детектор падения – мгновенно 
заглушает передаваемый сигнал при 
падении с высоты более 75 см

• Может быть сопряжен с любым 
количеством беспроводных слуховых 
аппаратов ReSound

• Дальность действия до 25 метров  
(в прямой видимости)

• Время разговора:

 - Режим микрофона: Около 11 часов

 - Line-in режим: Около 11 часов

 - Режим инд. катушки: Около 7 часов

 - FM режим: Около 10 часов

• Автоматически переключается 
во всенаправленный режим при 
горизонтальном расположении

•  Прямая передача от практически 
любого источника звука

• Передает стерео звук

• Переподключается 
автоматически, если 
пользователь вышел из зоны 
действия и вернулся в течение 5 
минут

• Возможность регулировки 
баланса громкости 
передаваемого звука и громкости 
слухового аппарата в ПО

• Пользователь может 
регулировать баланс между 
правым/левым ухом или 
громкостью сигнала/слухового 
аппарата при помощи Пульта 
управления 2, приложения 
ReSound Control или ReSound 
Smart 3D.

• Возможность подключения трех 
стримеров к одной паре слуховых 
аппаратов, или к одному 
стримеру неограниченное 
количество беспроводных 
слуховых аппаратов ReSound

• Дальность действия 7 метров (в 
прямой видимости)

СОВЕТ: Микро-микрофон 
также отлично использовать 
на ходу. Просто расположите 
его близко к любому 
динамику, чтобы лучше 
слышать аудио, когда вы вне 
дома.

СОВЕТ: Подключив FM ресивер 
к Мульти-микрофону, все 
беспроводные слуховые аппараты 
ReSound смогут улавливать FM 
сигналы; нет необходимости 
присоединять FM ресивер к 
слуховому аппарату.

ReSound Phone Clip+

•  Передает телефонные 
разговоры и имеет микрофон 
для улавливания и передачи 
голоса пользователя

• Передает музыку в 
стереокачестве

• Кнопка заглушения 
окружающих звуков

• Имеет базовые функции 
пульта управления  (громкость 
и программы)

• Слуховые аппараты 
приобретают 
функциональность 
беспроводных наушников

• Имеет два активных канала 
Bluetooth® подключения

• Дальность действия 3 метра (в 
прямой видимости) 

ReSound Пульт управления ReSound Пульт управления 2

• Регулирует громкость слуховых 
аппаратов

• Переключает программы 
слуховых аппаратов

• Простой в использовании, 
интуитивно понятный дизайн с 
большими кнопками

• Управление программами и 
громкостью

• Регулировка баланса громкости 
между двумя аппаратами и 
стримером и аппаратом

• ЖК-дисплей для лучшего 
визуального восприятия

• Блокировка кнопок для 
предотвращения случайного 
нажатия в сумочке или кармане

• Кнопка возврата к настройкам по 
умолчанию

• Дальность действия 3 метра (в 
прямой видимости)

• Прямой передачей от iPhone, 
iPad или iPod touch

• Ответом на любой из 2 
телефонов, сопряженных с 
Phone Clip+

• Передачей от любого из трех 
аксессуаров-стримеров (ТВ 
Стример 2, Микро-микрофон, 
Мульти-микрофон)

СО СЛУХОВЫМИ 
АППАРАТАМИ RESOUND 

ВАШ КЛИЕНТ МОЖЕТ ЛЕГКО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ МЕЖДУ

Легко сопрягать 
 Одинаковый процесс сопряжения для 
всех аксессуаров

Персональное  и надежное 
сопряжение 

Установите и забудьте

Легко использовать 
 Интуитивно понятный 
интерфейс 

Продуманный дизайн

Удобный управление

Легко для вас - и ваших клиентов

Беспроводная связь
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Беспроводные аксессуары

Приложение ReSound Smart 3D 
позволяет осуществлять удаленную 
Поддержку ReSound и дает советы по 
привыканию к слуховым аппаратам. 
В обновленном дизайне наиболее 
используемые функции вынесены на 
главный экран.

С приложением ReSound 
Control и гарнитурой 
ReSound Phone Clip+, 
регулировка громкости и 
переключение программ 
станут не только просты, но 
и незаметны.

Мобильные приложения СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИЛОЖЕНИЙ СО СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ

СЛУХОВОЙ АППАРАТ ПРИЛОЖЕНИЕ 
RESOUND SMART 3D

RESOUND CONTROL С RE-
SOUND PHONE CLIP+

RS ONE 9, RS ONE 7, RS ONE 5        Да + рекомендуется Да

RS LiNX Quattro 9, RS LiNX Quattro 7,  
RS LiNX Quattro 5                                                        

Да + рекомендуется Да

RS LiNX 3D 9, RS LiNX 3D 7, RS LiNX 3D 5                                                 Да + рекомендуется Да

RS ENZO Q 9, RS ENZO Q 7, RS ENZO Q 5    Да + рекомендуется Да

RS Key 4, RS Key 3, RS Key 2   Да + рекомендуется Да

RS Key 1 Да + рекомендуется Нет

ПОЧЕМУ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ РАБОТАЮТ С КОНКРЕТНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ

До появления Bluetooth Smart сигнал Bluetooth принимался гарнитурой Phone Clip+, а затем 
передавался в беспроводные слуховые аппараты при помощи запатентованной технологии 
ReSound 2,4 ГГц. Так работает приложение ReSound Control

Bluetooth Smart - это протокол Bluetooth с низким энергопотреблением. Bluetooth Smart 
интегрирован непосредственно в беспроводные слуховые аппараты ReSound, поэтому 
приложение на смартфоне может передавать информацию прямо в аппарат. Так работает 
приложение ReSound Smart/Smart 3D.

Обеспечение возможности удаленной настройки с помощью облачных технологий 
потребовало создания совершенно новой платформы для обмена информацией между 
приложением и программой ReSound Smart Fit. Поэтому с аппаратами ReSound ONE, 
ReSound LiNX Quattro, ReSound LiNX 3D, ReSound ENZO Q и ReSound Key используется 
приложение ReSound Smart 3D.

Приложение ReSound Smart 3D и приложение ReSound Control можно бесплатно загрузить в App Store и 
Google Play. Дополнительные сведения о совместимости смотрите на сайте resoundpro.com/compatibility.

Беспроводная связь
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Мобильные приложения

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
  

ReSound Control* ReSound Smart 3D ReSound Smart 3D 
для Apple Watch

Ф
УН

К
Ц

И
И

ГРОМКОСТЬ И ПРОГРАММА

Выбор программы слухового аппарата • • •

Выбор стримера • • •

Регулировка громкости слухового аппарата • • •

Регулировка громкости стримера ReSound • • •

РЕГУЛИРОВКА ЗВУКА
Качество звука - регулировка низких/средних/высоких 
частот • Только низкие/

высокие частоты
Кнопки быстрого доступа - быстрая оптимизация звука • •

Регулировки Качество звука
(речевой фокус, подавление шума и шума ветра)** • •

Регулировка Тиннитус Менеджера •

Создание избранных программ с геолокацией или без 
нее •

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Назначение имени программам • •

Просмотр состояния батареи •

Статус подключения • •

Полезная информация о слуховых аппаратах •

Поиск утерянных слуховых аппаратов •

* Необходим ReSound Phone Clip+
** Доступно в ReSound ONE 9, ReSound LiNX Quattro 9, ReSound LiNX 3D 9, ReSound ENZO Q 9, ReSound ENZO 3D 9.

Качество Звука
•  Все регулировки, доступные в 

приложении, представляют собой те 
же дискретные шаги, что и в программе 
настройки ReSound.

• Настройки, сделанные в приложении, не 
сохраняются в слуховом аппарате, но они 
могут быть сохранены в приложении как 
Избранное.

• Все регулировки сохраняются до 
перезагрузки аппарата (открыть/закрыть 
батарейный отсек).

• Нажатие кнопки "Сбросить" вернет 
пользователя к настройкам по умолчанию 
для этой программы.

• В программе Smart Fit все опции должны 
быть настроены одинако для левого 
и правого слуховых аппаратов. Для 
Речевого фокуса это включает в себя как 
ширину луча, так и значения Смешанной 
направленности.

ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ЗВУКА ПО УМОЛЧАНИЮ ДЛЯ КАЖДОЙ 

ПРОГРАММЫ

Программа Шум Речь Ветер

Все Вокруг • • •

Ресторан • • •

Вечеринка • • •

Музыка • • •

Транспорт • • •

На улице • •

Акустический телефон • • •

Индукционная катушка •

Индукционная петля •

Прямой аудиовход (DAI) •

•   Доступно в настройках по умолчанию 
•   Доступно при установке вручную, если:
Шум: Noise Tracker II не установлен в соответствии с окружением
Речь: Направленность установлена как Адаптивная (Автоматическая или SoftSwitching)
Ветер: активен Wind Guard

ReSound первой представила прямую передачу данных с устройств iOS и Android во всем портфолио слуховых 
аппаратов ReSound, используя Bluetooth® Low Energy. Наша технология позволяет пользователям получать 
чистый звук во время простых и видеозвонков, наслаждаться музыкой и медиа-трансляциями, слышать GPS-
навигатор и многое другое, - обоими ушами в стерео качестве, напрямую в слуховые аппараты ReSound из 
устройств iOS и Android. Пользователи также могут быть уверены, что у них будет достаточно энергии, чтобы не 
пропустить ни слова, ни мелодии.

Прямая передача аудио

5 преимуществ Bluetooth Low Energy и слуховых 
аппаратов ReSound

BLUETOOTH LOW ENERGY И 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ RESOUND

КЛАССИЧЕСКИЙ BLUETOOTH И 
ДРУГИЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Постоянно находится в спящем режиме, за 
исключением случаев, когда инициируется 
соединение; использует меньшее 
время передачи данных, что приводит к 
снижению энергопотребления.

Позволяет передавать стереосигналы в 
оба слуховых аппарата (левый/правый) 
одновременно.

Имеет проверенные стабильные 
соединения, очень низкую задержку 
сигнала и меньшее количество 
перезагрузок.

Улучшенное качество высокочастотного 
звука при сопряжении с устройствами 
iOS, что обеспечивает высокое качество 
звучания музыки.

Совместим со всем портфолио продуктов - 
от внутриушных до RIE и BTE.

Более высокое энергопотребление 
из-за постоянного нахождения в 
режиме соединения; затрачивает 
большее время на передачу данных.

Передает звук сначала на одно ухо, 
а затем разделяет и передает сигнал 
на другую сторону.

Может вызвать нестабильность сигнала, 
с задержкой сигнала и более частыми 
перезагрузками.

Более низкое качество звука на высоких 
частотах, поскольку другие слуховые 
аппараты имеют ограниченную полосу 
частот при потоковой передаче.

Ограниченные возможности - совместим 
только с некоторыми моделями 
слуховых аппаратов.

Беспроводная связь
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Разработанная совместно со специалистами по 
слухопротезированию программа ReSound Smart 
FitTM - это ваш профессиональный инструмент для 
настройки слуховых аппаратов и ворота в новую эру 
телеаудиологии. Она создает интуитивно понятный 
рабочий процесс с легким доступом к элементам 
управления и тонкой настройке, а также обеспечивает 
прямой доступ из программы к модулям измерений 
в реальном ухе ведущих производителей для более 
быстрой, точной и индивидуальной настройки.

И вы, и ваши клиенты получите истинное 
наслаждение от процесса беспроводной настройки с 
Noahlink Wireless.

Вам больше не надо распутывать провода, а вашему 
клиенту надевать какое-либо промежуточное 
устройство. Все это создает комфортный и 
ненавязчивый процесс подбора слухового аппарата, а 
также индивидуальный подход к клиенту.

Программное 
обеспечение для 
настройки

Н
астройка
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Благодаря результатам исследований и изучения 
удобства использования, специалисты по 
слухопротезированию оказались в центре внимания 
при разработке нового дизайна программного 
обеспечения ReSound Smart Fit. Улучшенная система 
настройки и навигации поддерживает привычный 
стиль работы и обеспечивает быстрый доступ к 
наиболее часто используемым инструментам. Быстрая 
обработка данных во время настройки означает 
меньшее время, затрачиваемое на навигацию по 
программному обеспечению.
Все необходимое доступно на экране, включая 
данные клиента, варианты слуховых аппаратов и 
рекомендации по доступным функциям. Это позволяет 
повысить эффективность и результативность 
настройки, оставляя при этом отличное первое 
впечатление у ваших клиентов.

Более простая и индивидуальная 
настройка 
Программа ReSound Smart Fit также обеспечивает 
более точную и комфортную для ваших клиентов 
настройку, начиная с первой настройки и далее.
Новые и уникальные предписания настроек функций 
в ReSound Smart Fit основаны на результатах 
исследований по оптимизации продвинутых 
технологий обработки звука, чтобы обеспечить 
вам идеальное начало работы с  ReSound ONE 
и уменьшить необходимость в дополнительных 
настройках. Возможность регулировки процента 
усиления поможет вам создать наиболее комфортную 
для ваших клиентов первую настройку. Ведь лучшее 
начало приводит к большей удовлетворенности 
клиента и меньшим возвратам.
Процесс настройки интуитивно понятен как 
никогда благодаря функции автоматического 

обнаружения ресивера. При подключении ReSound 
ONE, к настройке применяются данные калибровки, 
специфичные для обнаруженного ресивера. ReSound 
Smart Fit дает подсказки на всех этапах обнаружения, 
чтобы сделать настройку еще более эффективной.

Получите больше с одной системой
Для настройки всех слуховых аппаратов ReSound 
достаточно установки одной программы. И ReSound 
Aventa, и ReSound Smart Fit включены в одну 
систему и вы можете работать с  любым слуховым 
аппаратом ReSound. При подключении слухового 
аппарата программа автоматически определяет его 
модель  и открывает соответствующий программный 
модуль настройки. Здесь вы получите доступ ко всей 
истории и информации о настройке. Имея доступ к 
предыдущим данным ваших клиентов, можно легко 
переходить от старых слуховых аппаратов к более 
новым технологиям.

Noahlink wireless
Noahlink wireless является стандартным интерфейсом 
программирования и работает с любым беспроводным 
слуховым аппаратом ReSound. Если у вас есть Airlink 
2, бесплатное обновление программного обеспечения 
позволит вам получить полную функциональность 
Noahlink wireless.

Интеграция с большим количеством систем
ReSound Smart Fit интегрируется с оборудованием 
Otometrics, Interacoustics и MedRx, поэтому вы можете 
быстро и эффективно проводить измерения в реальном 
ухе, не открывая отдельное программное обеспечение.

Беспроводная настройка

Интуитивная работа
с ReSound Smart Fit

Н
астройкаФункции AutoREM и совместимость с протоколом межмодульной связи 2 (IMC2) в ReSound Smart Fit 1.2 или более 

поздней версии требуют наличия Noah версии 4.8 (или выше). IMC2 обеспечивает прямую связь между модулями 
REM и Noah. В настоящее время существует три совместимые системы реального уха. 

Совместим со 
следующими 
слуховыми 
аппаратами

ReSound ONE
ReSound LiNX Quattro
ReSound ENZO Q
ReSound LiNX 3D
ReSound Key

Производитель и совместимость модулей могут быть изменены. Для получения последней информации обратитесь 
в службу поддержки клиентов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ REM ВЕРСИЯ

OTOmetrics OTOsuite 4.82.00 (или выше)

Interacoustics Affinity Suite 2.11.0 (или выше)

Interacoustics Callisto Suite 1.9.0 (или выше)

MedRx Avant REM 3.2 (или выше)

Auditdata Primus 2.6.0.0 (или выше)

Sivantos Unity 3 5.5.0 (или выше)
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Формула Audiogram+ 

Пользователям слуховых аппаратов необходима 
акустическая информация, которая свободна от 
искажений настолько, насколько это возможно. 
В комбинации с продвинутыми технологиями и 
тщательно подобранными параметрами компрессии, 
Компрессия Широкого Динамического Диапазона 
ReSound (WDRC) сводит искажения к минимуму. Однако, 
чтобы добиться лучших результатов, очень важен 
расчет правильного усиления для слухового аппарата. 
Во время настройки, алгоритм Audiogram+ помогает 
вам достигнуть оптимального баланса между WDRC 
и усилением слухового аппарата для всех ваших 
клиентов, независимо от их степени снижения слуха.

Целью наших слуховых аппаратов является 
предоставление вашим клиентам доступа к 
акустической информации, чтобы они могли слышать, 
понимать и общаться с окружающими их людьми. Мы 
верим, что человеческий мозг – это лучший анализатор 
речи в шуме, поэтому мы стараемся обеспечить доступ 
звука к слуховой системе с минимальными искажениями 
и потерями акустического сигнала. Руководствующий 
принцип при разработке наших слуховых аппаратов 
заключается в тщательном выборе компонентов, 
алгоритмов обработки звука, точности 
и легкости настройки. 

Основываясь на работе Villchur (1973), ReSound 
впервые в мире разработал систему WDRC, которая 
применяется к громкости путем использования 
значительно меньшего усиления при увеличении 
входящего сигнала. Чтобы обеспечить надежную 
отправную точку для WDRC, мы разработали алгоритм 
настройки, основанный на пcихоакустических 
измерениях увеличения громкости. После многолетнего 
клинического опыта и тысяч настроек, мы смогли еще 
больше усовершенствовать наш алгоритм настройки, в 
результате чего был создан Audiogram+.

Нормализация громкости
Алгоритм Audiogram+ основан на нормализации 
громкости. Однако это не то усиление, которое 
вы устанавливаете в процессе настройки. Чтобы 
достичь нормализации громкости, нам необходимо 
применить усиление, которое зависит от частоты 
и уровня входящего сигнала. Это необходимо для 
того, чтобы пользователь слухового аппарата 
воспринимал громкость узкополосного сигнала, 
как и человек с нормальным слухом. Нормализация 
громкости предполагает, что суммирование громкости 
для человека с потерей слуха будет такое же, 
как и для человека с нормальным слухом, таким 
образом реальные звуки для пользователя будут 
достаточные по громкости. Тем не менее, пользователи 
слуховых аппаратов, как правило, предпочитают 
меньше усиления, чем обычно предписывается при 
нормализации громкости (Smeds, 2006; Keidser & Grant, 
2003).
По этой причине, Audiogram+ предписывает меньше 
усиления, чем стандартная нормализация громкости. 
Сравнивая с известным алгоритмом NAL-NL 2, 
который стремится к увеличению разборчивости речи, 
Audiogram+ предписывает на несколько дБ меньше 
вносимого усиления, в зависимости от частоты и 
конфигурации потери слуха.

Влияние данных аудиометрии
Audiogram+ рассчитывает вносимое усиление 
для узкополосных сигналов 50 и 80 дБ УЗД на 11 
аудиометрических октавах и частотах  от 125 Гц 
до 8 КГц. Помимо пороговых уровней слуха на 
отдельных частотах, Audiogram+ принимает во 
внимание четыре аудиометрических фактора:
1. Степень потери слуха
2. Конфигурация потери слуха
3. Индивидуальный Порог дискомфорта (UCL) 
4. Имеет ли потеря слуха элементы кондуктива

Степень потери слуха
При тяжелой и полной потере слуха предписывается 
меньше усиления на высоких частотах и больше на 
низких частотах, чем для слабой и умеренной потери 
слуха. Эти эмпирически выведенные алгоритмы 
для тяжелой и полной потери слуха совпадают с 
наблюдениями других исследователей. Например, 
Бёрн (Byrne) и соавторы (1990) оценили оптимальный 
частотный ответ и измерили вносимое усиление на 

Идеальный баланс для оптимального 
усиления и компрессии

предпочитаемой громкости для людей с тяжелой 
и полной потерей слуха. Они обнаружили, что 
оптимальное низкочастотное усиление было выше, 
чем предписано формулой NAL, и это предпочитаемое 
усиление было выше приблизительно на 10 дБ. 
Audiogram+, учитывая степень потери слуха, 
компенсирует усиление в виде увеличения на 4-5 дБ 
на низких частотах и снижения на 4-5 дБ на высоких 
частотах по сравнению с предписаниями без поправки 
на степень потери слуха. 

Конфигурация потери слуха
В соответствии с наблюдениями, способность 
воспринимать высокочастотную речевую информацию 
пользователем слухового аппарата снижалась по мере 
того, как пороговые уровни слуха поднимались выше 60 
дБ HL (Hogan & Turner, 1998). Объяснением этого может 
быть наличие «мертвых зон». Вероятность наличия 
высокочастотной мертвой зоны резко возрастает, когда 
порог слуха на высоких частотах превышает 80 дБ HL.
Audiogram+ избегает предписания чрезмерного 
усиления на высоких частотах в случаях круто 
ниспадающей высокочастотной потери слуха.

Уровни порога дискомфорта (UCL)
Некоторые пользователи слуховых аппаратов имеют 
больший или меньший уровень терпимости к громким 
звукам, чем предписано их уровнями порогов слуха. 
Если вы вводите данные UCL в программу Aventa, 
происходит регулировка усиления, чтобы учесть 
динамический диапазон пациента в предписании. 
Влияние на целевое усиление соответствует примерно 
трети разницы между прогнозируемым и реальным UCL. 
Если измеренный UCL ниже прогнозируемого, целевое 
усиление будет снижено, если выше – увеличено. 
Хотя система ReSound включает в себя ограничение 
компрессии на выходе, в Audiogram+ нет предписаний 
для ВУЗД. Вместо этого, ВУЗД предписывается в 
соответствии с методом, описанном Диллон (Dillon, 
2001).

Использование слухового аппарата
В соответствии с данными нескольких исследований 
(Olsen et al, 1999; Keidser & Grant, 2003), опытные 
пользователи слуховых аппаратов имеют отличные 
от неопытных пользователей восприятие громкости 
и предпочтение по усилению, по крайней мере, при 
потере слуха от умеренной до тяжелой. Audiogram+ 
может учитывать эти предпочтения, если вы выберите 
в программе Aventa опцию «Неопытный пользователь» 

в разделе «Пациент». Эта коррекция уменьшает 
высокочастотное усиление на приблизительно 6 дБ 
по отношению к расчетному усилению для опытных 
пользователей, и немного усиливает коэффициент 
компрессии на высоких частотах. Для пользователей, 
чувствительных к высокочастотному усилению, выбор 
опции «Чувствительный пациент» приводит к снижению 
усиления приблизительно на 10% от порогового уровня 
слуха на 2 КГц и до 25% на более высоких частотах.

Слишком громко

Очень громко

Громко

Комфортно

Тихо

Очень тихо

Уровень звука (дБ УЗД)

Снижен

Норма

Н
астройка
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Беспроводная настройка
Н

астройка

Поддержка ReSound и новая Онлайн Поддержка 
ReSound еще больше упрощают взаимодействие 
с клиентами, особенно во время столь важного 
периода адаптации после первой настройки. Вместе 
вы можете договориться о том, чтобы дополнить 
плановые визиты в клинику онлайн общением со 
специалистом при помощи Онлайн Поддержки 
ReSound и удаленно отправлять запросы и 
устанавливать необходимые корректировки на 
основе реальных ситуаций при помощи Поддержки 
ReSound. Каждый клиент оценит индивидуальный 
подход и внимание. Ведь чем меньше между вами 
барьеров и больше возможностей поддержки, тем 
лучше взаимопонимание и результаты.
С Поддержкой ReSound и Онлайн Поддержкой 
ReSound у вас есть два мощных инструмента 

поддержки клиента для обеспечения более 
качественного сервиса. Они делают ReSound Smart 
Fit единственным программным обеспечением с 
комплексной возможностью онлайн (синхронно 
с видео) и оффлайн (асинхронно в приложении) 
поддержки. Тем самым вы сможете обеспечить 
большую доступность, лучший подбор, 
консультации и поддержку для своих клиентов 
наиболее удобным для вас обоих способом.
Все, что вы делаете с Поддержкой ReSound и 
Онлайн Поддержкой ReSound, происходит в 
программе ReSound Smart Fit. Это очень просто! 
Достаточно войти в Сервис GN Online, открыть 
программное обеспечение и работать так, как вы 
всегда это делаете. Только на более высоком уровне 
с новейшей телеаудиологией.

Сервис Поддержка ReSound и Онлайн Поддержка ReSound доступны для слуховых аппаратов ReSound 
ONE, ReSound LiNX Quattro, ReSound LiNX 3D, ReSound ENZO Q и ReSound Key.

Индивидуальный подход для 
идеальных результатов

1.  Клиент запрашивает поддержку через 
приложение ReSound Smart 3D*

2.  Вы получаете запрос через программное 
обеспечение ReSound Smart Fit*

3. Вы создаете и отправляете обновленные  
 настройки и/или сообщения
4.  Клиент получает обновленные настройки 

или сообщения и загружает настройки в свои 
слуховые аппараты по беспроводной связи

5.  Клиент отправляет оценку новых настроек

1.  Вы инициируете видеозвонок через 
программное обеспечение ReSound Smart 
Fit, чтобы начать встречу

2. Клиент отвечает на видеозвонок
3. Вы настраиваете слуховые  аппараты     
 клиента
4. Клиент получает новые настройки
5.  Вы и клиент оцениваете новые настройки 

вместе или клиент присылает оценку 
позже

Онлайн Поддержка ReSoundПоддержка ReSound

* Вы также можете отправлять новые настройки без запроса от 
клиента.  

1

2

3
4

5
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3
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Send settings

Download

Rate
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Около 10% взрослого населения страдают тиннитусом, 
или звоном в ушах. Почти 80% людей, страдающих 
тиннитусом, также имеют проблемы со слухом.

Тиннитус - очень индивидуальное состояние, 
требующее индивидуального подхода, но сочетание 
консультаций и звуковой терапии часто дает успешные 
результаты. ReSound предлагает звуковую терапию для 
облегчения тиннитуса, инструменты которой встроены 
в наши слуховые аппараты, а также широкий выбор 
консультационных материалов, которые помогут вам в 
работе с вашими клиентами, чтобы удовлетворить их 
потребности.

Тиннитус

Тиннитус
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Тиннитус

В то время, как звуковая терапия широко применима 
в качестве эффективного метода управлением 
тиннитусом, не существует одного единственного 
подхода, который бы работал для всех. 
Большинство клиентов отмечают лучший эффект 
от широкополосных стимулов, например, таких, 
как белый шум. Однако исследования и практика 
показывают, что часть клиентов отдают предпочтение 
и другим звукам, отличным по уровню и частоте. Более 
того, данные предпочтения часто зависят от времени 
суток, настроения и окружающей обстановки.
Многим клиентам нравится, когда они могут 
регулировать параметры и тем самым контролировать 
свою терапию. Другие же, наоборот, предпочитают 

использовать установки специалиста и забыть о 
проблеме, отодвинув свой тиннитус и его терапию на 
задний план. Это означает, что аудиологам необходим 
универсальный набор инструментов звуковой терапии, 
если они хотят помочь каждому клиенту найти лучший 
путь управления их тиннитусом.
Слуховые аппараты ReSound могут быть настроены, 
как комбинация двух опций: усиление звука и звуковая 
терапия тиннитуса. Также во время настройки можно 
установить лишь одну из опций и слуховой аппарат 
будет работать либо исключительно как звуковой 
генератор тиннитуса, либо как слуховой аппарат, 
который подавляет тиннитус, используя лишь 
усиление.

Звуковая терапия тиннитуса

Управление Тиннитусом

Звуки природы
Наши исследования показали, что наиболее 
популярные звуки природы при звуковой терапии, 
это вода и воздух. Опция Звуки природы - это шесть 
звуков, вдохновленных водой, таких как Ударяющиеся 
волны и Пляжный прибой. Звуки синтезируются по 
защищенной патентом технологии, чтобы звучать 
максимально естественно. Они проигрываются 

напрямую из слухового аппарата без необходимости 
использования дополнительных устройств.
Звуки природы могут быть активированы во 
время настройки в программе ReSound Smart Fit. 
Пользователь также может внести дополнительные 
регулировки с помощью приложения ReSound Smart 
и ReSound Smart 3D.

МЕДЛЕННО (2 СЕК.)

СРЕДНЕ (4 СЕК.)

БЫСТРО (8 СЕК.)

При активации АМ, вам будет доступно три 
опции скорости колебания белого шума: 

Программа для настройки ReSound Smart Fit 
предлагает три опции затухания AM: 

НАСТРОЙКА ДИАПАЗОН

НЧ фильтр 125 КГц - 2 КГц

ВЧ фильтр 2 КГц - 7 КГц

Амплитудная модуляция (AM) 
Это колебание уровня шумового сигнала, в то время 
как все другие спектральные компоненты остаются 
неизменными. Колебание AM недетерменировано, что 
означает, что оно имеет случайный характер, поэтому 
нет слышимой периодичности или повторяющейся 
картины звуков.

AM и скорость AM являются строго функциями 
комфорта. Их следует использовать по мере 
необходимости в каждом конкретном случае.

Генератор белого шума
Большинство профессиональных литературных 
источников сходятся во мнении, что широкополосный 
стимул является наиболее эффективной формой 
звуковой терапии, поскольку он активирует наибольшее 
количество нейронов в головном мозге. Звуковой 
Генератор Тиннитуса (TSG) ReSound по умолчанию 
устанавливает белый шум на широкополосный фильтр. 

Для обеспечения более индивидуального подхода 
и комфорта, он имеет возможность регулировки 
диапазона.
Клиенты, использующие приложение ReSound Smart, 
также могут регулировать звук с помощью регуляторов 
низких и высоких частот, чтобы настроить звук в любое 
удобное для них время.

В Smart Fit регулятор громкости слухового 
аппарата должна быть запрограммирована на 
регулировку либо громкости усиления, либо 
громкости генератора тиннитуса.

Синхронизация
Для слуховых аппаратов с бинауральной 
синхронизацией, Синхронизированная 
Амплитудная модуляция улучшает комфорт, 
синхронизируя модуляцию на обоих слуховых 
аппаратах, когда пользователь перемещается 
между различными акустическими ситуациями. 
Синхронизированное Управление окружением 
автоматически регулирует громкость звукового 
генератора в каждом слуховом аппарате 
независимо.

Управление окружением 
Регулирует громкость звукового генератора в 
соответствии с семью слуховыми окружениями, 
определенными Оптимизатором Окружения. Тиннитус 
имеет тенденцию быть более навязчивым в тихой 
обстановке, потому, как правило, громкость звукового 
генератора будет увеличиваться в тишине и снижаться 
в наполненных речью или шумом окружениях.

Управление окружением преследует ряд целей.
• Помогает избежать потенциального риска полной 

маскировки тиннитуса для пользователей, которые 
не до конца понимают задачу звуковой терапии 
(или терапии тиннитуса) или которым неудобно 
использовать регулятор громкости. Маскировка 
тиннитуса не вызывает привыкания, поскольку 
невозможно привыкнуть к тому, что не слышишь, 
и это может негативно сказаться на терапии 
тиннитуса.

• Гарантирует, что сигнал TSG не будет мешать 
восприятию важной информации, например, такой, 
как речь.

• Избавляет от необходимости ручной регулировки 
громкости, что делает меньше акцента на аппарате, 
и некоторым пользователям даже помогает снизить 
внимание на их тиннитусе. Для тех же, кто реагирует 
лучше, имея контроль, может быть активирована 
ручная регулировка. А для тех, кто желает даже 
больше контроля, доступны приложения ReSound 
Smart и ReSound Smart 3D.

ОПЦИИ
НАПРИМЕР, 

ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ 
УРОВЕНЬ  TSG: 65ДБ УЗД

SMART APP TSG

Слабо (-6 дБ) 65 дБ УЗД
- 59 дБ УЗД Тот же

Умеренно
(-10 дБ)

65 дБ УЗД
- 55 дБ УЗД Тот же

Сильно (-14 дБ) 65 дБ УЗД
- 51 дБ УЗД Тот же

Тиннитус
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Приложение ReSound Smart 3D

Люди, использующие слуховые аппараты ReSound ONE, ReSound 
LiNX Quattro, ReSound LiNX 3D, ReSound ENZO Q и ReSound Key, могут 
использовать Тиннитус Менеджер в приложении ReSound Smart 3D, чтобы 
управлять своим Генератором Тиннитуса, если вы его активировали. Если во 
время настройки был активирован Генератор Тиннитуса, приложение ReSound 
Smart 3D отобразит символ тиннитуса в правом верхнем углу иконки кнопки 
программы.

Ваш клиент может 
использовать 
приложение для 
дальнейшей 
корректировки TSG 
и сохранить новые 
настройки в "избранном". 
Они также сохраняются 
в Детальном просмотре, 
чтобы вы могли 
обращаться к ним во 
время консультаций.

Если вы активировали 
опцию Звуки природы 
для конкретной 
программы во время 
настройки, ваш клиент 
сможет переключаться 
между белым шумом и 
любым из шести звуков 
воды. При выборе белого 
шума, доступна только 
регулировка диапазона.

Если выбран стандартный 
TSG, ваш клиент может 
регулировать диапазон 
и модуляцию. Новые 
настройки можно сохранить 
в избранные программы.

РЕГУЛИРОВКА 
ДИАПАЗОНА:

НЧ Выкл., 500 Гц,
750 Гц, 1000 Гц, 
1500 Гц, 2000 Гц

ВЧ 2000 Гц, 3000 Гц, 
4000 Гц

В таблице ниже вы найдете обзор опций звуковой терапии тиннитуса ReSound. Наши последние модели премиум 
сегмента дают вам возможность предложить вашим клиентам различную, гибкую звуковую терапию.

ОБЗОР ОПЦИЙ
TSG

генератор 

белого шума

TSG

синхронизация

TSG

Звуки 

Природы

TSG

Управление 

окружением

Приложение 

Smart 3D

TSG

Приложение 

Relief

Программа 

настройки

RS ONE 9 
RS ONE 7 
RS ONE 5

• • • • • • •

RS LiNX Quattro 9 
RS LiNX Quattro 7 
RS LiNX Quattro 5

• • • • • • •

RS ENZO Q 9 
RS ENZO Q 7 
RS ENZO Q 5

• • • • • • •

RS Key 4
RS Key 3
RS Key 2

• • • • • • •

Тиннитус
Тиннитус
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Научитесь управлять тиннитусом с 
помощью приложения ReSound Relief

ReSound Relief использует комбинацию звуков и расслабляющих упражнений, которые направлены на 
то, чтобы отвлечь ваш мозг от концентрации на тиннитусе. Со временем мозг учится меньше обращать 
внимание на тиннитус.

Приложение позволяет управлять личной библиотекой саундскейпов, которые можно использовать для 
звуковой терапии - одного из наиболее распространенных методов лечения, позволяющих минимизировать эффект 
тиннитуса. Слушайте саундскейпы из нашей библиотеки или создайте свой собственный из коллекции более чем 50 
высококачественных звуков окружающей среды и небольших музыкальных произведений. Приложение Relief также 
предлагает различные упражнения для расслабления и лучшего сна, такие как медитации, дыхательные упражнения и 
воображения. В нем также есть раздел Изучение, в котором вы найдете дополнительную информацию о том, что такое 
тиннитус, общие методы его лечения, а также советы, которые помогут вам лучше справиться с его последствиями.

Главный экран 
приложения Re-
Sound Relief
Большие пузыри 
представляют собой 
саундскейпы, просто 
нажмите на них 
и наслаждайтесь 
звуковой терапией. 
Кнопка + позволяет 
создавать собственные 
саундскейпы.

Создавайте 
собственные 
саундскейпы
Создавайте свои собственные 
саундскейпы, комбинируя 
до 5 различных звуков. 
Выберите один из 
экологических, музыкальных 
и терапевтических звуков 
высокой четкости, а затем 
отрегулируйте громкость 
каждого звука, чтобы 
создать саундскейп, который 
лучше помогает при вашем 
тиннитусе.

Индивидуальные еженедельные планы
В разделе Мой план вкладки Мой Relief вы можете создать индивидуальный план, 
который научит вас справляться с тиннитусом. Просто ответьте на несколько 
вопросов о вашем тиннитусе и проблемах, которые беспокоят вас больше всего, и 
ReSound Relief составит еженедельный план, который поможет вам тренироваться 
управлять своим тиннитусом.
Более того, приложение будет отслеживать ваше использование и прогресс 
в достижении еженедельных целей, чтобы вы могли обсудить их со своим 
специалистом по слухопротезированию для получения более точных 
рекомендаций по управлению тиннитусом.
Приложение ReSound Relief совместимо с любым смартфоном (iOS и Android) и не 
требует слуховых аппаратов. Его можно бесплатно скачать в App Store и Google 
Play. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт ReSound 
Relief: resound.com/reliefapp

Тиннитус
Тиннитус
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© 2021 GN Hearing A/S. Все права защищены. ReSound является торговой маркой GN Hearing A/S. Apple, логотип Apple, iPhone, iPad, iPod touch и Apple Watch являются торговыми марками Apple Inc.,
зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированный в США и других странах. Android, Google Play и логотип Google Play являются
торговыми марками Google LLC. Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными торговыми марками Dolby Laboratories. Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными
торговыми марками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, Kanso, Baha, эллиптический логотип и знаки с символом ® или ™ являются торговыми марками или
зарегистрированными торговыми марками Cochlear Limited или Cochlear Bone Anchored Solutions AB (если не указано иное).

Мы в ReSound верим, что жизнь проживается лучше, когда она протекает естественно и без усилий.
Это означает, что мы принимаем близко к сердцу все, что вас сдерживает, и всегда будем стремиться
помочь вам обрести жизнь без ограничений. Последние 150 лет мы посвятили улучшению
жизни людей благодаря техническим инновациям, которые, вдохновленные нашей философией
Органический слух, ставят вас в центр всего, что мы делаем, потому что слух и слухопротезирование
индивидуальны, как отпечаток пальца.

facebook.com/resoundhearing twitter.com/resoundglobal linkedin.com/company/resound

Международный
головной офис

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel.: +45 4575 1111
resound.com

Российская
Федерация

Представительство ПКОО
«Джи-Эн Хиринг А/С»
125009, Российская Федерация,
Москва, Нижний Кисловский пер.,
д. 7, стр.1, офис 205
Тел.: +7 495 697 30 10
www.resound.com/ru-ru

Соединенное
Королевство

GN Hearing UK Ltd.
Kirtlington Business Centre
Portway, Kirtlington
Oxon OX5 3JA
Tel.: +44 1869 352 800
resound.com

Новая Зеландия

GN Hearing 
New Zealand Limited
Ground Floor, North Entrance
4 Fred Thomas Drive
Takapuna, Auckland, 0622
Tel.: (free) 0800 900 126
resound.com

Сингапур

GN Hearing Pte. Ltd.
2 Kallang Avenue
#07-19 CT HUB
Singapore - 339407
Tel: +65 6320 9388
resound.com

Австралия

GN Hearing Australia Pty Ltd.
Gate C, 19-25 Khartoum Road
Macquarie Technology Park
Macquarie Park NSW 2113
Tel.: (free) 1800 658 955
resound.com
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